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RoHS
compliant

IP20

λ

Serie de corpuri de iluminat pentru montaj 
aparent, cu reflector dublu parabolic oglindat 
din aluminiu, pentru tuburi fluorescente T5.
CORP

Baza din tablă de oţel vopsită în câmp elec-
trostatic, culoare alb mat.
SISTEM OPTIC

Reflector dublu parabolic din aluminiu oglin-
dat.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast electronic, tensiune de alimentare 
220-240V, 50/60Hz, dulii G5 din policarbonat. 
Bloc de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm2). 
 

APLICAţII

Iluminatul general de interior în birouri, săli 
de conferinţe, săli de clasă, zone de recepţie, 
aşteptare şi lucru cu publicul, zone de recre-
ere, magazine.

∆

Series of surface light fittings, with high-gloss 
double parabolic aluminium louvres, for T5 
fluorescent tubes.
HOUSING

Steel board, electrostatic painted in mat white 
colour.
OPTICAL SY STEM

Double parabolic reflector in high-gloss alu-
minium. 
ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, power supply 220-240V, 
50/60Hz, G5 sockets of polycarbonate. 2P+N 
(10A/250V/2,5mm²) block of terminals. 
 

RANGE OF APPLICATIONS

General lighting in offices, conference rooms, 
classrooms, reception areas, waiting and 
working with the public, recreation areas, 
shops.  

Κ

Serie di apparecchi per installazione a plafo-
ne, con riflettore in alluminio speculare doppia 
parabola, per tubi fluorescenti T5.
CORPO

Lamiera di acciaio, verniciata a polveri, bianco 
opaco.
SISTEMA OTTICO

Riflettore in alluminio speculare doppia pa-
rabola.
ALIMENTAZIONE

Reattore elettronico, alimentazione 220-240V, 
50/60Hz, portalampade G5 in policarbonato. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale, sale conferenze, aule, 
reception, sale d’attesa, aree di lavoro, pubbli-
che, ricreative e negozi.  

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

MD214 2 x 14W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 2.63
MD228 2 x 28W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 4.24
MD414 4 x 14W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 3.59

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009 EN 60598-2-1:2001

MD228

MD214

MD414
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λ

Serie de corpuri de iluminat pentru montaj 
aparent, cu reflector dublu parabolic din alu-
miniu oglindat, pentru tuburi fluorescente T5.
CORP

Tablă de oţel, vopsită în câmp electrostatic, 
culoare albă.
SISTEM OPTIC

Reflector dublu parabolic din aluminiu oglin-
dat, cu 7/14 lamele transversale.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast electronic, tensiune de alimentare 
220-240V, 50/60Hz, dulii G5 din policarbonat.
Bloc de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm2).
  
APLICAţII

Iluminatul general de interior.

∆

Series of surface light fittings, with high-gloss 
double parabolic aluminium louvre, for T5 
fluorescent tubes.
HOUSING

steel board, electrostatic painted in white col-
our.
OPTICAL SYSTEM

Double parabolic louvre in high-gloss alumin-
ium, with 7/14 cross lamellas. 
ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, power supply 220-240V, 
50/60Hz, G5 sockets of polycarbonate. 2P+N 
(10A/250V/2,5mm²) block of terminals. 
  
RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting.

Κ

Serie di apparecchi a plafone, con riflettore in 
alluminio speculare doppia parabola, per tubi 
fluorescenti T5.
CORPO

Lamiera di acciaio, verniciata bianca a polveri. 

SISTEMA OTTICO

Riflettore in alluminio speculare doppia para-
bola, con 7/14 lamelle trasversali.
ALIMENTAZIONE

Reattore elettronico, tensione di alimentazio-
ne 220-240V, 50/60Hz, portalampade G5 in 
policarbonato. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm2).
CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale per interni.

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight  (kg)

FA214  2 x 14W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 1.69
FA228  2 x 28W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 2.92
FA414  4 x 14W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 2.89

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009 EN 60598-2-1:2001 

295

632 1235 632

55

FA214

FQA214 FQA228 FQA414

FA228FA414
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332
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lmax 391 cd/klm
FA214

 cd/klm 2x14W, T5, G5

180° 0°
270° 90°

90°90°

45° 45°

 cd/klm 2x28W, T5, G5

180° 0°
270° 90°

45°45°

90°90°
lmax 398 cd/klm
FA228

 cd/klm 4x14W, T5, G5

lmax 385 cd/klm
FA414

180° 0°
270° 90°
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45° 45°
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Serie de corpuri de iluminat pentru montaj 
aparent, cu reflector dublu parabolic din alu-
miniu oglindat, pentru tuburi fluorescente T5.
CORP

Tablă de oţel, vopsită în câmp electrostatic, 
culoare albă.
SISTEM OPTIC

Reflector dublu parabolic din aluminiu oglin-
dat, cu 14/26 lamele transversale, limitarea 
orbirii directe la 65° și luminanţă maximă mai 
mică de 500cd/m2.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast electronic, tensiune de alimen-
tare 220-240V, 50/60Hz, dulii G5 din 
policarbonat. Bloc de conexiuni 2P+N                                            
(10A/250V/2,5mm2).  
APLICAţII

Iluminatul general de interior.

∆

Series of surface light fittings, with high-gloss 
double parabolic aluminium louvre, for T5 
fluorescent tubes.
HOUSING

steel board, electrostatic painted in white col-
our.
OPTICAL SYSTEM

Double parabolic louvre in high-gloss alumin-
ium, with 14/26 cross lamellas, with 65° angle 
limit of direct glare and maximum luminance 
lower than 500cd/m2. 
ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, working voltage 220-240V, 
50/60Hz, G5 polycarbonate sockets. 
2P+N block of terminals (10A/250V/2,5mm2).
  
RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting.

Κ

Serie di apparecchi a plafone, con riflettore in 
alluminio speculare doppia parabola, per tubi 
fluorescenti T5.
CORPO

Lamiera di acciaio, verniciata bianca a polveri. 

SISTEMA OTTICO

Riflettore in alluminio speculare doppia para-
bola, con 14/26 lamelle transversali, angolo 
limite di abbagliamento diretto 65° e  lumi-
nanza massima inferiore rispetto 500cd/m².
ALIMENTAZIONE

Reattore elettronico, tensione di alimenta-
zione 220-240V, 50/60Hz, portalampade G5 
di policarbonato. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm2).
CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale per interni.

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight  (kg)

FQA214  2 x 14W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 1.99
FQA228  2 x 28W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 3.79
FQA414  4 x 14W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 3.07

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009 EN 60598-2-1:2001
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Serie de corpuri de iluminat pentru montaj 
aparent, cu reflector dublu parabolic din alu-
miniu oglindat, pentru tuburi fluorescente T8.
CORP

Carcasă din tablă de oţel, vopsită în câmp 
electrostatic, culoare albă, cu elementele 
decorative de colţ din ABS alb.
SISTEM OPTIC

Reflector dublu parabolic din aluminiu oglin-
dat, cu 5/11 lamele transversale.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast electromagnetic, tensiune de alimen-
tare 230V, 50Hz, dulii G13 din policarbonat.
Condensator de compensare, cosφ=0,95. 
Clemă de conexiuni  2P+N (10A/250V/2,5mm2). 
 

APLICAţII

Iluminatul general de interior.

∆

Series of surface light fittings, with high-gloss 
double parabolic aluminium louvre, for T8 
fluorescent tubes.
HOUSING

Housing of steel board, electrostatic painted in 
white color, with decorative corners of white 
ABS.
OPTICAL SYSTEM

Double parabolic louvre in high-gloss alumin-
ium, with 5/11 cross lamellas.
ELECTRIC GEAR

Electromagnetic ballast, power supply 230V, 
50Hz, G13 sockets of polycarbonate.
Compensation capacitor, cosφ=0,95. 
2P+N (10A/250V/2,5mm2) block of terminals.  
 

RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting.

Κ

Serie di apparecchi a plafone, con riflettore in 
alluminio speculare doppia parabola, per tubi 
fluorescenti T8.
CORPO

Struttura in  lamiera di acciaio, verniciato a 
polveri in bianco con elementi ad angolo in 
ABS bianco.
SISTEMA OTTICO

Riflettore in alluminio speculare doppia para-
bola, con 5/11 lamelle trasversali.
ALIMENTAZIONE

Reattore elettromagnetico, tensione di ali-
mentazione 230V, 50Hz, portalampade G13 
in policarbonato. 
Condensatore di compensazione, cos= 0,95. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm2).
CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale per interni.

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

FA218  2 x 18W T8 G13 Electromagnetic 230V 50Hz 2.41
FA236  2 x 36W T8 G13 Electromagnetic 230V 50Hz 4.29
FA418  4 x 18W T8 G13 Electromagnetic 230V 50Hz 4.12

IP20

FA418

FA218

FA236

663 365

663 663

72

663

663
72

72

72

365

663
72

FQA418

FA218 FA236FA418

FQA236FQA218

365

365

1275

1275

72

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009 EN 60598-2-1:2001
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 cd/klm 

lmax 398 cd/klm
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2x18W, T8, G13
2x36W, T8, G13

180° 0°
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 4x18W, T8,  G13
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Serie de corpuri de iluminat pentru montaj 
aparent, cu reflector dublu parabolic din alu-
miniu oglindat, pentru tuburi fluorescente T8.
CORP

Carcasă din tablă de oţel, vopsită în câmp 
electrostatic, culoare albă, cu elementele 
decorative de colţ din ABS alb.
SISTEM OPTIC

Reflector dublu parabolic din aluminiu oglin-
dat, lamele transversale, cu limitarea orbirii 
directe la 65° și luminanţă maximă mai mică 
de 200cd/m².
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast electronic, tensiune de alimentare 
220-240V, 50/60Hz, dulii G13 din policarbonat. 
Clemă de conexiuni 2P+N(10A/250V/2,5mm2). 
APLICAţII

Iluminatul general de interior.

∆

Series of surface light fittings, with high-gloss 
double parabolic aluminium louvre, for T8 
fluorescent tubes.
HOUSING

Housing of steel board, electrostatic painted in 
white color, with decorative corners of white 
ABS.
OPTICAL SYSTEM

High-gloss aluminium double parabolic re-
flector, cross lamellae, with 65° angle limit of 
direct glare and maximum luminance lower  
than 200cd/m².
ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, power supply 220-240V, 
50/60Hz, G13 sockets of polycarbonate. 
2P+N (10A/250V/2,5mm2) block of terminals. 
RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting.

Κ

Serie di apparecchi a plafone, con riflettore in 
alluminio speculare doppia parabola, per tubi 
fluorescenti T8.
CORPO

Struttura in  lamiera di acciaio, verniciato a 
polveri in bianco con elementi ad angolo in 
ABS bianco.
SISTEMA OTTICO

Riflettore in alluminio speculare doppia para-
bola, lamelle trasversali, angolo limite di ab-
bagliamento diretto 65°, luminanza massima 
inferiore rispetto 200cd/m².
ALIMENTAZIONE

Reattore elettronico, alimentazione 220-240V, 
50/60Hz, portalampade G13 in policarbonato. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm2).
CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale per interni.

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight  (kg)

FQA218  2 x 18W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 2.19
FQA236  2 x 36W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 3.51
FQA418  4 x 18W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 3.33

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009 EN 60598-2-1:2001
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INFO

Corpuri de iluminat pentru montaj aparent,
cu dispersor lamelar din ABS cromat, pentru
tuburi fluorescente T8.
CORP

Carcasă din aluminiu vopsită în câmp elec-
trostatic, culoare albă, cu părţile laterale din 
ABS alb.
SISTEM OPTIC

Dispersor lamelar din ABS cromat.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast  electronic, tensiune de alimentare  
220-240V, 50/60Hz, dulii G13 din policarbonat. 
Clemă de conexiuni 2P+N(10A/250V/2,5mm2). 
Echipat cu tuburi fluorescente T8, 4000K.
APLICAţII

Iluminatul general de interior, în special pen-
tru zonele de circulaţie.

INFO

Surface mounting light fittings, with chromed
lamellar ABS diffuser, for T8 fluorescent tubes.
 

HOUSING

Housing of aluminium, electrostatic painted in 
white color. 
Sides of white ABS.
OPTICAL SYSTEM

Diffuser of lamellar chromed ABS.
ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, power supply 220-240V, 
50/60Hz, G13 sockets of polycarbonate. 
2P+N (10A/250V/2,5mm2) block of terminals. 
Equipped with T8, 4000K fluorescent tubes. 
RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting, especially for circula-
tion areas.

INFO

Apparecchi da plafone con diffusore lamel-
lare in ABS cromato, per tubi fluorescenti T8.
 

CORPO

Struttura in alluminio verniciato a polveri in 
bianco. 
Testate di chiusura in ABS bianco.
SISTEMA OTTICO

Diffusore lamellare in ABS cromato.
ALIMENTAZIONE

Reattore  elettronico, alimentazione 220-240V, 
50/60Hz,  portalampade G13 in policarbonato, 
morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm2).
Dotato di tubi fluorescentiT8, 4000K.
CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale interna, in particolare 
per le aree di transito.

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight  (kg)

XCT18  1 x 18W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 0.51
XCT36  1 x 36W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 0.91
XCT218  2 x 18W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 0.68
XCT236  2 x 36W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 1.22

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009 EN 60598-2-1:2001
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INFO

Serie de corpuri de iluminat pentru montaj 
aparent, cu dispersor din PMMA prismatic, 
pentru tuburi fluorescente T8.
CORP

Carcasă din aluminiu vopsită în câmp elec-
trostatic, culoare albă, cu părţile laterale din 
ABS alb.
SISTEM OPTIC

Dispersor din PMMA prismatic.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast  electronic, tensiune de alimentare 
220-240V, 50/60Hz, dulii G13 din policarbonat. 
Clemă de conexiuni 2P+N(10A/250V/2,5mm2). 
Echipat cu tuburi fluorescente T8, 4000K.
APLICAţII

Iluminatul general de interior, în special pen-
tru zonele de circulaţie.

INFO

Series of surface light fittings, with diffuser of 
prismatic PMMA, for T8 fluorescent tubes.
 

HOUSING

Housing of aluminium, electrostatic painted in 
white color. 
Sides of white ABS.
OPTICAL SYSTEM

Diffuser of prismatic PMMA.
ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, power supply 220-240V, 
50/60Hz, G13 sockets of polycarbonate. 
2P+N (10A/250V/2,5mm2) block of terminals. 
Equipped with T8, 4000K fluorescent tubes. 
RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting, especially for circula-
tion areas.

INFO

Serie di apparecchi per installazione a plafo-
ne, con diffusore prismatico in PMMA.
 

CORPO

Struttura in alluminio verniciato a polveri in 
bianco. 
Testate di chiusura in ABS bianco.
SISTEMA OTTICO

Diffusore prismatico in PMMA.
ALIMENTAZIONE

Reattore elettronico, alimentazione 220-
240V, 50/60Hz, morsettiera 2P+N (10A/250V/ 
2,5mm2). 
Dotato di tubi fluorescenti T8, 4000K.
CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale interna, in particolare 
per le aree di transito.

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight  (kg)

CT18  1 x 18W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 0.54
CT36  1 x 36W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 1.10
CT218  2 x 18W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 0.72
CT236  2 x 36W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 1.31

IP20
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Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009 EN 60598-2-1:2001
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Serie de corpuri de iluminat aparente, pentru 
tuburi fluorescente T8, cu dispersor prismatic 
din polistiren.
CORP

Carcasă din tablă de oţel vopsită în câmp elec-
trostatic, culoare albă. Elementele terminale 
din ABS de culoare albă.
SISTEM OPTIC

Dispersor prismatic din polistiren.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast electronic, tensiune de alimentare 
220-240V, 50/60Hz, dulii G13 din policarbonat. 
Clemă de conexiuni 2P+N(10A/250V/2,5mm²). 
APLICAţII

Iluminatul general de interior.

∆

Series of apparent light fittings, for T8 fluores-
cent tubes, with prismatic polystyrene diffuser.
 

HOUSING

Housing of steel board, electrostatic painted in 
white colour. 
Terminal elements of white ABS.
OPTICAL SYSTEM

Prismatic diffuser of polystyrene.
ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, power supply 220-240V, 
50/60Hz, G13 sockets of polycarbonate. 2P+N 
(10A/250V/2,5mm²) block of terminals. 
RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting.

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight  (kg)

PS218  2 x 18W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 0.96
PS236  2 x 36W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 1.75

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight  (kg)

PS118  1 x 18W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 0.69
PS136  1 x 36W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 1.21

Κ

Serie di apparecchi d’illuminazione a parete, 
per tubi fluorescenti T8, con diffusore prisma-
to in polistirene.
CORPO

Carcassa in lamiera di acciaio verniciata a 
polveri, colore bianco. 
Elementi terminali in ABS colore bianco.
SISTEMA OTTICO

Diffusore prismato in polistirene.
ALIMENTAZIONE

Reattore elettronico, alimentazione 220-240V, 
50/60Hz, portalampade G13 in policarbonato. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm²).
CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale per interni.  

RoHS
compliant

IP40
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Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009 EN 60598-2-1:2001

PS118

PS136

PS218

PS236

45°45°

90°90°

 cd/klm 

1x18W, T8, G13
1x36W, T8, G13

lmax 136 cd/klm
PS118/136

180° 0°
270° 90°
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45°45°

90°90°

 cd/klm 

2x18W, T8, G13
2x36W, T8, G13

lmax 165 cd/klm
PS218/236

180° 0°
270° 90°
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λ

Serie de aplice/plafoniere cu dispersor din 
plastic tip PMMA opal, pentru tuburi fluores-
cente circulare T5-C.
CORP

Baza din tablă de oţel vopsită în câmp elec-
trostatic, culoare albă.
SISTEM OPTIC

Dispersor din PMMA opal.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast electronic, tensiune de alimentare 
220-240V, 50/60Hz, dulii 2GX13 din policar-
bonat.
Clemă de conexiuni 2P+N(10A/250V, 2,5mm2).
Echipat cu tub fluorescent circular T5, cu tem-
peratură de culoare de 4000K.
 

APLICAţII

Iluminatul general de interior, în special pen-
tru zonele de circulaţie și spatiile anexe.

∆

Series of wall/ceiling light fitting, with opal dif-
fuser of PMMA plastic, for circular fluorescent 
tubes T5-C.
HOUSING

Basis of steel board, electrostatic painted in 
white colour.
OPTICAL SYSTEM

Opal PMMA diffuser.
ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, 220-240V, 50/60Hz power 
supply voltage, 2GX13 sockets of polycar-
bonate.
2P+N connections block (10A/250V, 2,5mm2). 
Equipped with T5 circular fluorescent tube, 
4000K colour temperature.
 

RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting, especially for circula-
tion and ancillary areas.

Κ

Serie di applique/plafoniere con diffusore di 
PMMA opale, per un tubo fluorescente circo-
lare T5 -C.
CORPO

Base in lamiera di acciaio vernicita a polveri, 
colore bianco.
SISTEMA OTTICO

Diffusore PMMA opale.
ALIMENTAZIONE

Reattore elettronico, tensione di alimenta-
zione di 220-240V, 50/60Hz, prese 2GX13 di 
policarbonato. 
Morsetto di connessione (10A/250V, 2,5mm2) 
2P+N. 
Equippaggiato con tubo fluorescente circola-
re T5,  temperatura di colore 4000K. 
CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale, in particolare per 
aree di passaggio e di servizio.

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight  (kg)

Lk22  1 x 22W T5-C 2GX13 Electronic 220-240V 50/60Hz 0.64
Lk40  1 x 40W T5-C 2GX13 Electronic 220-240V 50/60Hz 0.97

RoHS
compliant

IP20

 cd/klm 

45° 45°

90°90°

1x22W, T5-C, 2GX13 

lmax 86 cd/klm
LK22
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40

60

80

100
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180° 0°
270° 90°

45° 45°

90°90°

 cd/klm 1x40W, T5-C, 2GX13 

lmax 100 cd/klm
LK40

125
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180° 0°
270° 90°

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009 EN 60598-2-1:2001

LK22 LK40
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