
RoHS
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Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

CL314 3 x 14W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 5.63

INFO

Corp de iluminat cu montaj încastrat, cu distribuţie directă/
indirectă a fluxului luminos, pentru trei tuburi fluorescente 
T5/14W.
CORP

Carcasa și reflectorul pentru distribuţie indirectă din tablă de 
oţel, vopsite în câmp electrostatic, culoare alb mat.
SISTEM OPTIC

Reflectorul pentru distribuţie directă dublu parabolic din alu-
miniu oglindat.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast electronic, tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, 
dulii G5 din policarbonat. Clemă rapidă de conexiuni 2P+N 
(10A/250V/2,5mm2).
APLICAţII

Iluminatul general de interior în birouri, zone de recepţie, săli 
de conferinţe, zone de lucru cu publicul.

INFO

Recessed light fitting, with direct/indirect distribution of lumi-
nous flux, for three T5/14W fluorescent tubes.
 

HOUSING

Housing and reflector for indirect luminous flux of steel board, 
electrostatic painted in matt white color.
OPTICAL SYSTEM

Reflector for direct luminous flux double parabolic, of high-gloss 
aluminium.
ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, power supply 220-240V, 50/60Hz, G5 sockets 
of polycarbonate. 2P+N (10A/250V/2,5mm²) block of terminals. 
 

RANGE OF APPLICATIONS

General lighting in offices, reception areas, conference rooms, 
public working areas.

INFO

Apparecchio, montaggio ad incasso, emissione diretta/in-
diretta del flusso luminoso, per tre tubi fluorescenti T5/14W.
 

CORPO

Struttura e riflettore per emissione indiretta in lamiera di ac-
ciaio verniciata a polveri, bianco opaco.
SISTEMA OTTICO

Riflettore per emissione diretta, in alluminio speculare doppia 
parabola.
ALIMENTAZIONE

Reattore elettronico, alimentazione 220-240V, 50/60Hz  mor-
settiera 2P+N (10A/250V/2,5mm2), portalampada in policar-
bonato G5.
CAMPI  DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale di uffici, receptions, sale conferenza, 
spazi pubblici e aree di lavoro.

Standard: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-2:1999+A1:1997 
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Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

CV255 2 x 55W TC-LE 2G11 Electronic 220-240V 50/60Hz 5.50

λ

Corp de iluminat cu montaj încastrat, cu distribuţie directă/
indirectă a fluxului luminos, pentru două lămpi fluorescente 
compacte TC-LE de 55W.
CORP

Carcasa din tablă de oţel, vopsită în câmp electrostatic, culoare 
alb mat.
SISTEM OPTIC

Reflectorul pentru distribuţie indirectă și dispersorul perforat 
din tablă de oţel, vopsite în câmp electrostatic in culoare alb mat.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast electronic, tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, 
dulii 2G11 din policarbonat. 
Clemă rapidă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm2).
APLICAţII

Iluminatul general de interior în birouri, zone de recepţie, săli 
de conferinţe, zone de lucru cu publicul.

∆

Recessed light fitting, with direct/indirect distribution of lumi-
nous flux, for two compact fluorescent lamps TC-LE 55W.
 

HOUSING

Housing of steel board, electrostatic painted in matt white color.
 

OPTICAL SYSTEM

Reflector for indirect luminous flux and perforated diffuser of 
steel board, electrostatic painted in matt white color.
ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, power supply 220-240V, 50/60Hz, 2G11 poly-
carbonate sockets.
2P+N rapid block of terminals (10A/250V/2,5mm2).
RANGE OF APPLICATIONS

General lighting in offices, reception areas, conference rooms, 
public working areas.

Κ

Apparecchio ad incasso, emissione diretta/indiretta del flusso 
luminoso, per due lampade fluorescenti compatte TC-LE 55W.
 

CORPO

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri, bianco opaco.
 

SISTEMA OTTICO

Riflettore per emissione indiretta e diffusore  in lamiera di ac-
ciaio forata verniciata a polveri, bianco opaco.
ALIMENTAZIONE

Reattore elettronico, alimentazione 220-240V, 50/60Hz. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm2), portalampada 2G11 in 
policarbonato.
CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale per interni, uffici, aree di ricezione, sale 
conferenze, aree pubbliche di lavoro.

Standard: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-2:1999+A1:1997 
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G WG314/414

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

WG314 3x14W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 4.32
WG414 4x14W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 4.15
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85

WG3214Ar
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t.
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WG3214Ar
t. WG414Ar
t.

λ

Serie de corpuri de iluminat pentru montaj 
încastrat, cu distribuţie directă și laterală a flu-
xului luminos, pentru tuburi fluorescente T5.
CORP

Carcasă din tablă de oţel, vopsită în câmp 
electrostatic culoare albă.
SISTEM OPTIC

Reflector dublu parabolic din aluminiu oglin-
dat pentru distribuţia directă. 
Mască din tablă de oţel, cu fante pentru dis-
tribuţia laterală, vopsită în câmp electrostatic, 
culoare alb mat.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast   electronic,  tensiune  de alimen-
tare 220-240V, 50/60Hz, dulii G5 din po-
licarbonat. Clemă de conexiuni 2P+N 
(10A/250V/2,5mm2).  
APLICAţII

Iluminatul general de interior în birouri, zone 
de recepţie, săli de conferinţe, zone de lucru 
cu publicul.

∆

Series of recessed light fittings, with direct and 
side distribution of luminous flux, for T5 fluo-
rescent tubes.
HOUSING

Housing of steel board electrostatic painted in 
white color.
OPTICAL SYSTEM

High-gloss aluminium double parabolic re-
flector for direct distribution. 
Steel board mask, with slots for lateral dis-
tribution, electrostatic painted in matt white 
color.
ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, power supply 220-240V, 
50/60Hz, G5 sockets of polycarbonate. 
2P+N (10A/250V/2,5mm2) block of terminals.
 

RANGE OF APPLICATIONS

General lighting in offices, reception areas, 
conference rooms, public working areas.

Κ

Serie di apparecchi ad incasso ad emissione 
diretta e laterale del flusso luminoso, per tubi 
fluorescenti T5.
CORPO

Struttura in  lamiera di acciaio, verniciato a 
polveri in bianco.
SISTEMA OTTICO

Riflettore per emissione diretta in alluminio 
speculare doppia parabola. 
Maschera in lamiera di acciaio, con griglia 
forata laterale luminosa, verniciato a polveri 
in bianco opaco.
ALIMENTAZIONE

Reattore elettronico, alimentazione 220-240V, 
50/60Hz, portalampade G5 in policarbonato. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm2).
 

CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale per interni, uffici, aree 
di ricezione, sale conferenze, aree pubbliche 
di lavoro. 

Standard: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-2:1999+A1:1997 
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compliant
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Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

FI214 2x14W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 1.59
FI228 2x28W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 2.65
FI414 4x14W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 2.73

λ

Serie de corpuri de iluminat pentru montaj încastrat, cu re-
flector dublu parabolic din aluminiu oglindat, pentru tuburi 
fluorescente T5.
CORP

Carcasă din tablă de oţel, vopsită în câmp electrostatic culoare 
albă.
SISTEM OPTIC

Reflector dublu parabolic din aluminiu oglindat, cu 7/14 lamele 
transversale.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast  electronic,  tensiune de alimentare  220-240V, 
50/60Hz, dulii G5 din policarbonat. Clemă de conexiuni 2P+N 
(10A/250V/2,5mm2).   
APLICAţII

Iluminatul general de interior.

∆

Series of recessed light fittings, with high-gloss double para-
bolic aluminium louvre, for T5 fluorescent tubes.
 

HOUSING

Housing of steel board, electrostatic painted in white color.
 

OPTICAL SYSTEM

Double parabolic louvre in high-gloss aluminium, with 7/14 
cross lamellas.
ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, power supply 220-240V, 50/60Hz, G5 sockets 
of polycarbonate. 
2P+N (10A/250V/2,5mm2) block of terminals.
RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting.

Κ

Serie di apparecchi per installazione ad incasso, con riflettore 
in alluminio speculare doppia parabola, per tubi fluorescenti T5.
 

CORPO

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri, colore bianco.
 

SISTEMA OTTICO

Riflettore in alluminio speculare doppia parabola, con 7/14 
lamelle trasversali.
ALIMENTAZIONE

Reattore elettronico, alimentazione 220-240V, 50/60Hz, porta-
lampade G5 in policarbonato. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm2).
CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale per interni.

Standard: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-2:1999+A1:1997 
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54 55→ CORPURI fLUORESCENTE îNCASTRATE
RECESSED FLUORESCENT LUMINAIRES / APPARECCHI FLUORESCENTI AD INCASSO

3

XFILE FI T5



XF
IL

E 
FQ

I T
5 FQI214/228/414

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

FQI214 2x14W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 1.91
FQI228 2x28W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 3.66
FQI414 4x14W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 3.56

λ

Serie de corpuri de iluminat pentru montaj 
încastrat, cu reflector dublu parabolic din 
aluminiu oglindat, luminanţă redusă,  pentru 
tuburi fluorescente T5.
CORP

Carcasă din tablă de oţel, vopsită în câmp 
electrostatic culoare albă.
SISTEM OPTIC

Reflector dublu parabolic din aluminiu oglin-
dat, cu 14/26 lamele transversale, limitarea 
orbirii directe la 65° și luminanţă maximă mai 
mică de 500cd/m².
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast   electronic, tensiune de alimen-
tare  220-240V, 50/60Hz, dulii G5 din po-
licarbonat. Clemă de conexiuni 2P+N 
(10A/250V/2,5mm2).   
APLICAţII

Iluminatul general de interior.

∆

Series of recessed light fittings, with high-
gloss double parabolic aluminium louvres, 
low luminance, for T5 fluorescent tubes.
 

HOUSING

Housing of steel board, electrostatic painted in 
white color.
OPTICAL SYSTEM

Double parabolic louvre in high-gloss alumin-
ium, with 14/26 cross lamellas, with 65° angle 
limit of direct glare and maximum luminance 
lower than 500cd/m².
ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, power supply 220-240V, 
50/60Hz, G5 sockets of polycarbonate. 
2P+N (10A/250V/2,5mm2) block of terminals.
 

RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting.

Κ

Serie di apparecchi per installazione ad in-
casso, con riflettore in alluminio speculare 
doppia parabola a bassissima luminanza, 
per tubi fluorescenti T5.
CORPO

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a 
polveri,  colore bianco.
SISTEMA OTTICO

Riflettore in alluminio speculare doppia pa-
rabola, con 14/26 lamelle trasversali, angolo 
limite di abbagliamento diretto 65° e lumi-
nanza massima inferiore rispetto 500cd/m².
ALIMENTAZIONE

Reattore  elettronico,  alimentazione  
220-240V, 50/60Hz, portalampade G5 in po-
licarbonato. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm2).
CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale per interni.

Standard: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-2:1999+A1:1997 
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FI418

FI218

FI236

RoHS
compliant

IP20

λ

Serie de corpuri de iluminat pentru montaj 
încastrat, cu reflector dublu parabolic din alu-
miniu oglindat, pentru tuburi fluorescente T8.
CORP

Carcasă din tablă de oţel, vopsită în câmp 
electrostatic culoare albă.
SISTEM OPTIC

Reflector dublu parabolic din aluminiu oglin-
dat, cu 5/11 lamele transversale.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast electromagnetic, tensiune de alimen-
tare 230V, 50Hz, dulii G13 din policarbonat.
Condensator de compensare, cosφ=0,95. 
Clemă de conexiuni 2P+N
 (10A/250V/2,5mm2). 
APLICAţII

Iluminatul general de interior.

∆

Series of recessed light fittings, with high-
gloss double parabolic aluminium louvre, for 
T8 fluorescent tubes.
HOUSING

Housing of steel board, electrostatic painted in 
white color.
OPTICAL SYSTEM

High-gloss aluminium double parabolic re-
flector, with 5/11 cross lamellae.
ELECTRIC GEAR

Electromagnetic ballast, power supply 230V, 
50Hz, G13 sockets of polycarbonate.
Compensation capacitor, cosφ=0,95.
2P+N (10A/250V/2,5mm²) block of terminals. 
 

RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting.

Κ

Serie di apparecchi per installazione ad incas-
so, con riflettore in alluminio speculare doppia 
parabola, per tubi fluorescenti T8.
CORPO

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a 
polveri,  colore bianco.
SISTEMA OTTICO

Riflettore in alluminio speculare doppia para-
bola, con 5/11 lamelle trasversali.
ALIMENTAZIONE

Reattore elettromagnetico, tensione di ali-
mentazione 230V, 50Hz, portalampade G13 in 
policarbonato. 
Condensatore di compensazione, cosφ=0,95. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm2).
CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale per interni.

Standard: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-2:1999+A1:1997 

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

FI218  2x18W T8 G13 Electromagnetic 230V 50Hz 2.10
FI236 2x36W T8 G13 Electromagnetic 230V 50Hz 3.71
FI418 4x18W T8 G13 Electromagnetic 230V 50Hz 3.90
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Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

FQI218 2x18W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 1.88
FQI236 2x36W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 3.09
FQI418 4x18W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 2.83
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λ

Serie de corpuri de iluminat pentru montaj 
încastrat, cu reflector dublu parabolic din 
aluminiu oglindat, luminanţă redusă, pentru 
tuburi T8.
CORP

Carcasă din tablă de oţel, vopsită în câmp 
electrostatic culoare albă.
SISTEM OPTIC

Reflector dublu parabolic din aluminiu oglin-
dat, cu limitarea orbirii directe la 65° și lumi-
nanţă maximă mai mică de 200cd/m2.
 

APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast electronic, tensiune de alimentare 
220-240V, 50/60Hz, dulii G13 din policarbonat. 
Clemă de conexiuni 2P+N 
(10A/250V/2,5mm2).  
APLICAţII

Iluminatul general de interior.

∆

Series of recessed light fittings, with high-
gloss double parabolic louvre of aluminium, 
low luminance, for T8 fluorescent tubes.
 

HOUSING

Housing of steel board, electrostatic painted in 
white color.
OPTICAL SYSTEM

High-gloss aluminium double parabolic re-
flector, with 65° angle limit of direct glare and 
maximum luminance lower than 200cd/m2.
 

ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, power supply 220-240V, 
50/60Hz, G13 sockets of polycarbonate. 
2P+N (10A/250V/2,5mm2) block of terminals. 
 

RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting.

Κ

Serie di apparecchi per installazione ad incas-
so, con riflettore in alluminio speculare doppia 
parabola, a bassissima luminanza, per tubi 
fluorescenti T8.
CORPO

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a 
polveri,  colore bianco.
SISTEMA OTTICO

Riflettore in alluminio speculare doppia pa-
rabola angolo limite di abbagliamento diretto 
65° e  luminanza massima inferiore rispetto 
200cd/m².
ALIMENTAZIONE

Reattore elettronico, alimentazione 220-240V, 
50/60Hz, portalampade G13 in policarbonato.
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm2).
 

CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale per interni.

Standard: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-2:1999+A1:1997 
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Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

FI418IP 4x18W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 6.42

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

FI414IP 4x14W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 5.57

RoHS
compliant

IP65

100

59
5

625

595

595

595

59
5

70

λ

Serie de corpuri de iluminat pentru montaj  
încastrat, cu reflector dublu  parabolic din alu-
miniu oglindat, protejate la praf și umiditate 
(IP65), pentru tuburi fluorescente T8 sau T5.
CORP

Carcasă din tablă de oţel, vopsită în câmp 
electrostatic culoare alb mat. 
Sistem de montaj cu patru cleme atașate 
carcasei, cu acţionare independentă.
 

SISTEM OPTIC

Reflector dublu parabolic din aluminiu oglin-
dat, cu limitarea orbirii directe la 65° și lumi-
nanţă maximă mai mică de 200cd/m2.
Dispersor din policarbonat clar, etanșat cu 
garnituri din silicon intr-o ramă din aluminiu, 
vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat.
 

 

APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast electronic, tensiune de alimentare 220-
240V, 50/60Hz, dulii G13/G5 din policarbonat.  
Clemă  de  conexiuni  2P+N(10A/250V/2,5mm2).
APLICAţII 

Iluminatul general de interior în spaţii sterile 
din spitale, policlinici și alte instituţii de sănăta-
te, sau în camere cu umiditate ridicată.

∆

Series of recessed light fittings, with high-
gloss double parabolic aluminium louvres, 
dustproof and waterproof (IP65), for T8 or T5 
fluorescent tubes.
HOUSING

Housing of steel board, electrostatic painted in 
matt white color.
Mounting system of four attached clamps, 
with independent action.
 

OPTICAL SYSTEM

High-gloss aluminium double parabolic re-
flector, with 65° angle limit of direct glare and 
maximum luminance lower than 200cd/m². 
Clear polycarbonate diffuser, with silicone 
gaskets, in an aluminium frame, electrostatic 
painted in matt white color.
 

 

ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, power supply 220-240V, 
50/60Hz, G13/G5 sockets of polycarbonate. 
2P+N (10A/250V/2,5mm2) block of terminals.
RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting in sterile spaces from 
hospitals, clinics and other health care institu-
tions, or in high humidity rooms.  

Κ

Serie di apparecchi ad incasso con doppio 
riflettore parabolico in alluminio speculare, 
protetti da polvere e umidità (IP65), per tubi 
fluorescenti T8 o T5.
CORPO

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a 
polveri, colore bianco opaco. 
Sistema di montaggio con quattro molle 
di fissaggio indipendenti posizionate sulla 
struttura.
SISTEMA OTTICO

Riflettore in alluminio speculare doppia pa-
rabola angolo limite di abbagliamento diretto 
65° e  luminanza massima inferiore rispetto 
200cd/m². 
Diffusore in policarbonato trasparente, si-
gillato con guarnizione siliconica completo 
di cornice in alluminio verniciato in campo 
elettrostatico bianco opaco.
ALIMENTAZIONE

Reattore elettronico, alimentazione 220-240V, 
50/60Hz, portalampade G13/G5 in policarbo-
nato. Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm2).
CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale interna per spazi 
sterili come ospedali e strutture sanitarie o 
in ambienti con umidità elevata. 

Standard: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-2:1999+A1:1997, EN 60598-2-25:2001, EN 60529:1992 
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XFILE IP



XS
A

N
N

Y SN218/236/418 RoHS
compliant

IP20

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

SN218  2x18W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 1.99
SN236  2x36W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 3.51
SN418   4x18W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 3.74

λ

Serie de corpuri de iluminat pentru montaj 
încastrat, cu dispersor din policarbonat opal, 
pentru tuburi fluorescente T8.
CORP

Carcasă din tablă de oţel, vopsită în câmp 
electrostatic culoare albă.
SISTEM OPTIC

Dispersor din policarbonat opal.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast   electronic, tensiune   de alimentare 
220-240V, 50/60Hz, dulii G13 din policarbonat.  
Clemă de conexiuni 2P+N(10A/250V/2,5mm2).  
 

APLICAţII

Iluminatul general de interior.

∆

Series of recessed light fittings, with opal poly-
carbonate diffuser, for T8 fluorescent tubes.
 

HOUSING

Housing of steel board, electrostatic painted in 
white color.
OPTICAL SYSTEM

Opal polycarbonate diffuser.
ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, power supply 220-240V, 
50/60Hz, G13 sockets of polycarbonate. 
2P+N (10A/250V/2,5mm2) block of terminals. 
 

RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting.

Κ

Serie di apparecchi ad incasso, con diffusore 
in policarbonato opalino, per tubi fluorescenti 
T8.
CORPO

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a 
polveri,  colore bianco.
SISTEMA OTTICO

Diffusore in policarbonato opalino.
ALIMENTAZIONE

Reattore  elettronico, alimentazione 
220-240V, 50/60Hz, portalampade G13 in po-
licarbonato. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm2).
CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale per interni.

Standard: EN 60598-1:2009+A11:2009 ,  EN 60598-2-2:1999+A1:1997 
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XSANNY



XS
A

N
N

Y 
IP SN418IP

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

SN418IP 4x18W T8 G13 Electronic 220-240V 50/60Hz 5.83

100

59
5

595

625

λ

Corp de iluminat pentru montaj încastrat, cu dispersor din 
policarbonat opal, protejat la praf și umiditate, (IP65), pentru 
tuburi fluorescente T8.
CORP

Carcasă din tablă de oţel, vopsită în câmp electrostatic culoare 
albă. Sistem de montaj cu patru cleme atașate carcasei, cu 
acţionare independentă.
 

SISTEM OPTIC

Dispersor din policarbonat opal, etanșat cu garnituri din silicon 
intr-o ramă din aluminiu, vopsită în câmp electrostatic, culoare 
alb mat.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Balast electronic, tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, 
dulii G13 din policarbonat. 
Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm2). 
APLICAţII

Iluminatul general de interior în spaţii sterile din spitale, poli-
clinici și alte instituţii de sănătate, sau în camere cu umiditate 
ridicată.

∆

Recessed light fittings, with opal polycarbonate diffuser, dust-
proof and waterproof (IP65), for T8  fluorescent tubes.
 

HOUSING

Housing of steel board, electrostatic painted in white color. 
Mounting system of four attached clamps, with independent 
action.
 

OPTICAL SYSTEM

Opal polycarbonate diffuser, with silicone gaskets, in an alumini-
um frame, electrostatic painted in matt white color.
 

ELECTRIC GEAR

Electronic ballast, power supply 220-240V, 50/60Hz, G13 sockets 
of polycarbonate. 
2P+N (10A/250V/2,5mm2) block of terminals.
RANGE OF APPLICATIONS

General interior lighting in sterile spaces from hospitals, clinics 
and other health care institutions, or in high humidity rooms.

Κ

Apparecchio ad incasso, con diffusore in policarbonato opali-
no, protetti da polvere e umidità (IP65) per tubi fluorescenti T8.
 

CORPO

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri, colore bianco. 
Sistema di montaggio con quattro molle di fissaggio indipen-
denti posizionate sulla struttura.
 

SISTEMA OTTICO

Diffusore in policarbonato opalino, sigillato con guarnizione 
siliconica completo di cornice in alluminio verniciato in campo 
elettrostatico bianco opaco.
ALIMENTAZIONE

Reattore elettronico, alimentazione 220-240V, 50/60Hz, porta-
lampade G13 in policarbonato. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm2).
CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale interna per spazi sterili come ospedali e 
strutture sanitarie o in ambienti con umidità elevata.

RoHS
compliant

IP65

Standard: EN 60598-1:2009+A11:2009, EN 60598-2-2:1999+A1:1997, EN 60598-2-25:2001, EN 60529:1992

 cd/klm 4x18W, T8, G13

lmax 85 cd/klm
SN418 IP

45°

90°

45°

90°

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

180° 0°
270° 90°

66 → CORPURI fLUORESCENTE îNCASTRATE
RECESSED FLUORESCENT LUMINAIRES / APPARECCHI FLUORESCENTI AD INCASSO

3
67

XSANNY IP


