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Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

FM228 MWH 2x28W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 4.95
FM228 S 2x28W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 4.95

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

FM235 MWH 2x35W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 6.10
FM235 S 2x35W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 6.10

Set de două elemente terminale pentru corpurile din gama XFORUM.
Set of two end caps for the light fittings from XFORUM range.
Set testate di chiusura per apparecchi  XFORUM.

Code Finishing Weight (kg) 

FM01 MWH 0.13
FM01 S 0.13

Element pentru realizarea conexiunii liniare a două corpuri XFORUM.
Linear joint element for two XFORUM light fittings.
Giunto lineare per due apparecchi XFORUM. 

Code Finishing Weight (kg) 

FM02 MWH 0.26 
FM02 S 0.26

Accesoriu de mascare a legăturilor electrice 
cu cablu de alimentare lungime 1,5m.
Ceilling cup for electrical connections mask-
ing, with power supply cable, 1,5m length.
Basetta con cavo di alimentazione lunghezza 
1,5 m.

Code Finishing Weight (kg) 

AC01 MWH 0.37
AC01 S 0.37

Kit de suspendare pentru corpurile sau struc-
turile XFORUM, lungime 1,5m.
Suspension kit for XFORUM luminaires or 
structures, 1,5m length.
Kit di sospensione per apparecchi XFORUM 
singoli o per composizioni linerari lunghezza 
1,5 m.

Code Weight (kg) 

AC02 0.11
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compliant

IP20

λ

Sistem modular liniar cu montaj aparent sau 
suspendat, cu distribuţie directă a fluxului lu-
minos, pentru tuburi fluorescente T5.
 

CORP

Tablă de oţel vopsită în câmp electrostatic, 
culoare alb mat  sau argintie.
 

SISTEM OPTIC

Reflector din aluminiu dublu parabolic oglin-
dat.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, 
balast electronic, clemă de conexiuni 2P+N 
(10A/250V/2,5mm2), dulii G5 din policarbonat. 
 

APLICAţII

Această gamă de corpuri de iluminat permite 
realizarea de structuri liniare, pentru ilumina-
tul general de interior.

∆

Modular linear system, surface or suspended 
mounting, with direct distribution of luminous 
flux, for T5 fluorescent tubes.
 

HOUSING

Steel board, electrostatic painted in matt white 
color or silver.
 

OPTICAL SYSTEM

High-gloss double parabolic aluminium re-
flector.
ELECTRIC GEAR

Power supply 220-240V, 50-60Hz, elec-
tronic ballast, 2P+N block of terminals 
(10A/250V/2,5mm²), G5 sockets of polycar-
bonate.
RANGE OF APPLICATIONS

This range of light fittings is suitable for cre-
ating linear structures, for general interior 
lighting.

Κ

Sistema lineare modulare componibile, 
installazione a plafone o a sospensione, ad 
emissione diretta del flusso luminoso, per 
sorgenti luminose T5.
CORPO

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a 
polveri, bianco opaco o argento.
 

SISTEMA OTTICO

Riflettore in alluminio speculare doppia pa-
rabola.
ALIMENTAZIONE

Alimentazione 220-240V, 50/60Hz re-
attore elettronico, morsettiera 2P + N 
(10A/250V/2,5mm²), portalampada in poli-
carbonato G5.
CAMPI DI APPLICAZIONE

Questa  gamma di apparecchi d’illumina-
zione permette la realizzazione di strutture 
lineari per  illuminazione interna generale.

Standard: EN 60598-1:2009+A11:2009,  EN 60598-2-1:2001.

 cd/klm 

2x28W, T5, G5
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lmax 370 cd/klm
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Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg )

OF228 MWH 2x28W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 3.80
OF228 S 2x28W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 3.80

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg )

OF235 MWH 2x35W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 4.58
OF235 S 2x35W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 4.58

λ

Serie de corpuri de iluminat pentru montaj suspendat, cu 
distribuţie directă/indirectă a fluxului luminos, secţiune 
eliptică îngustă, pentru tuburi fluorescente T5.
CORP

Carcasă din tablă de oţel, vopsită în câmp electrostatic, 
culoare alb mat sau argintie. 
Sistem de suspendare cu fir torsadat de oţel, având lun-
gimea maximă a firelor de 1,5m.
SISTEM OPTIC

Reflector din aluminiu dublu parabolic oglindat.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, balast elec-
tronic, clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm2), dulii 
G5 din policarbonat. 
Cablu de alimentare 3x1,5mm2,  cu înveliș din  silicon 
transparent, cu lungimea de 1,5m. 
APLICAţII

Iluminatul general de interior în birouri, zone de recepţie, 
săli de conferinţe, zone de lucru cu publicul.

∆

Series of light fittings, for suspended mount-
ing, with direct/indirect distribution of lumi-
nous flux, narrow elliptical section, for T5 
fluorescent tubes.
HOUSING

Housing of steel board, electrostatic painted 
in matt white color or silver. 
Suspension system from twisted steel wire 
with a maximum length of wires of 1.5m.
 

OPTICAL SYSTEM

High-gloss double parabolic aluminium re-
flector.
ELECTRIC GEAR

Power supply 220-240V, 50/60Hz, elec-
tronic ballast, 2P+N block of terminals 
(10A/250V/2,5mm2), G5 sockets of polycar-
bonate. 
Power supply cable 3x1.5mm2, transparent 
silicone coating, with a length of 1,5m.
RANGE OF APPLICATIONS

General lighting in offices, reception areas, 
conference rooms, public working areas.

Κ

Serie di apparecchi luminosi, montaggio a 
sospensione, emissione diretta/indiretta 
del flusso luminoso, sezione elittica, per tubi 
fluorescenti T5.
CORPO

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a 
polveri, bianco opaco o argento. 
Sistema di sospensione con filo di acciaio 
intrecciato, lunghezza massima del cavo di 
1,5 m.
SISTEMA OTTICO

Riflettore in alluminio speculare doppia pa-
rabola.
ALIMENTAZIONE

Alimentazione 220-240V, 50/60Hz reattore 
elettronico, morsettiera 2P + N (10A/250V/ 
2,5mm2), portalampada in policarbonato G5.
Cavo di alimentazione 3x1,5mm2, lunghezza 
1,5m, rivestito di silicone trasparente. 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale interna di uffici, recep-
tion, sale conferenze, aree pubbliche.
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Standard: EN 60598-1:2009+A11:2009,  EN 60598-2-1:2001.
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Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

PL228 MWH 2x28W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 3.67
PL228 S 2x28W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 3.67

Code Finishing Power Type of bulbs Socket Electric gear Input voltage Input Frequency Weight (kg) 

PL235 MWH 2x35W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 4.37
PL235 S 2x35W T5 G5 Electronic 220-240V 50/60Hz 4.37
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Serie de corpuri de iluminat pentru montaj suspendat, cu distribuţie 
directă/indirectă a fluxului luminos, profil dreptunghiular foarte îngust, 
pentru tuburi fluorescente T5.
CORP

Tablă din oţel vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat sau argintie.
Elementele de capăt din aluminiu turnat sub presiune, vopsite în câmp 
electrostatic, culoare alb mat sau argintie. 
Sistem de suspendare  cu fir torsadat de oţel, lungime  1,5m.
SISTEM OPTIC

Reflector din aluminiu dublu parabolic oglindat.
APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, balast electronic, clemă de 
conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm2), dulii G5 din policarbonat. 
Cablu de alimentare 3x1,5mm2, cu înveliș din silicon transparent, cu 
lungimea de 1,5m. 
APLICAţII

Iluminatul general de interior în birouri, zone de recepţie, săli de confe-
rinţe, zone de lucru cu publicul.

∆

Series of light fittings, for suspended mounting, with direct/indirect dis-
tribution of luminous flux, narrow rectangular profile, for T5 fluorescent 
tubes.
HOUSING

Steel board, electrostatic painted in matt white or silver color.
End caps of aluminium die casting, electrostatic painted in white matt 
color or silver. 
Suspension system  from twisted steel wire, length 1.5m.
 

OPTICAL SYSTEM

High-gloss double parabolic aluminium reflector.
ELECTRIC GEAR

Power supply 220-240V, 50/60Hz, electronic ballast, 2P+N block of ter-
minals (10A/250V/2,5mm2), G5 sockets of polycarbonate. 
Power supply cable 3x1.5mm2, transparent silicone coating, with a 
length of 1,5m. 
RANGE OF APPLICATIONS

General lighting in offices, reception areas, conference rooms, public 
working areas.

Κ

Serie di apparecchi luminosi, montaggio a sospensione, emissione 
diretta/indiretta del flusso luminoso, sezione rettangolare, per tubi 
fluorescenti T5.
CORPO

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri, bianco opaco o 
argento.
Testate di chiusura in  pressofusione di alluminio verniciato a polveri 
bianco opaco o argento. 
Sistema di sospensione con filo di acciaio intrecciato, lunghezza 1,5 m.
SISTEMA OTTICO

Riflettore in alluminio speculare doppia parabola.
ALIMENTAZIONE

Alimentazione 220-240V, 50/60Hz reattore elettronico, morsettiera  
2P + N (10A/250V/2,5mm2), portalampada in policarbonato G5. 
Cavo di alimentazione 3x1, 5 mm2, con lunghezza di 1,5m, rivestito di 
silicone trasparente. 
CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale interna di uffici, reception, sale conferenze, 
aree pubbliche.

Standard: EN 60598-1:2009+A11:2009,  EN 60598-2-1:2001.
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