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e caracteristici generale

Nota: incandescente
Nota: incandescente
LSF EM 4000h
Nominal,12h

Viata la 50% caderi
Preheat EL

Viata la 50% caderi
Instant EL

Curent Lampa EL
25°C

Wattaj EL 25°C base
up, Nom.

Curent Lampa
Curent Lampa EL
25°C base up

Cod culoare sursa B
Temperatura Soclu/
Baza

SLMF EM 4000h
Nominal

SSF EM 8000h
Nominal,3h
Chromacitate Coor-
donata X

Putere de intrare

* caracteristici electrice
Clasificare Putere
Lampa
Lamp Wattage EM
LSF EM 20000h
Nominal,3h

P

asimpleswitch.com

caract tehnice iluminat

G13 [Fluorescent mediu cu 2 pini]
T8 [26 mm]

15000 hr

20000 hr

12000 hr

79
74 Ra8

Mancare
3800 K

2800 Lm
48 Lm/W

90 %
85 %
365 -

314 -

58 W

585W
111V

MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 58W/79 1SL

Lampa TL-D Food confera un aspect mai proaspat si mai delicios
produselor din carne si de panificatie. Poate fi utilizata pentru

iluminarea alimentelor in macelarii, brutarii, supermarketuri etc.

Eficacitate Luminoasa
Sistem

Putere sursa EL 25°C
base up

caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h
Nominal

LLMF - final durata
viata

dimensiuni produs

Fatd soclu la fata
soclu A

Flux luminos Lampa
LED-mode
Distorsiune totala
Putere sursa EL 35°C

Informatii produs

Cod comanda

Cod produs
Denumire produs
Produs - Denumire
comanda

Bucati per pachet
Configuratie Impa-
chetare

Pachete per box
Cod de bare per
produs (EAN1)
Cod de bare per box
(EAN3)

Cod logistic - 12NC

0.670 A

Da

5.0 mg

1500 (max) mm
1504.7 (min), 1507.1 (max) mm

1514.2 (max) mm
28 (max) mm

706232 40

871150070623240

MASTER TL-D Food 58W/79 1SL
MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25
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PHILIPS

sense and simplicity



MASTER TL-D Food

Cod ILCOS FD-58/38/2A-E-G13 Masa neta per bucata  215.800 gr
Cote
MASTER TL-D Food 58W/79 1SL
Product A (Max) B (Min) B(Max) C(Max) D (Max)
TL-D Food 58W/79 1500 15047 1507.1 15142 28
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Informatie ce poate fi modificata



