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040 15 040 85 040 87 Bornele dispozitivului 
sunt configurate pentru 
a permite trecerea 
barelor tip pieptene

(1) Poate comanda maximum 20 de teleruptoare echipate cu dispozitiv 
auxiliar pentru control centralizat
(2) Se foloseşte doar cu butoane cu revenire

 Amb. Ref. Butoane de comandă şi întreruptoare 
20 A – 250 V±

   Compatibile cu barele tip pieptene 
În conformitate cu standardul IEC 60669-1 
Capacitate de rupere AC 12 A în conformitate  
cu IEC 60947-5-1 
Se livrează în poziţia buton cu revenire 
Se pot transforma în întreruptoare  
(butoane cu reţinere)

   Simple Număr de 
 module

 10 044 53 1 N / D 1

 10 044 54 1 N / Î 1

 10 044 55 2 N / D 1

 10 044 58 1 N / D + N / Î 1

   Cu dublă funcţiune, cu lampă de semnalizare

 10 044 63 1 N / D + lampă 1 
verde (1)

 10 044 64 1 N/C + lampă 1 
roşie (1)

 10 044 68 1 N / D (verde) 1 
+ 1 N / Î (roşu)

Buton

044 88 031 43044 68

Întrerupător

6040 78

   Lămpi de semnalizare modulare 
250 V± 

Număr de
   Simple 

module

 
Se livrează echipate cu lampă 230 V± 
nedemontabilă

 12 6040 77 Verde 1
 12 6040 78 Roşu 1
 12 6040 79 Portocaliu 1

NOU

   Duble
 10 044 88 Verde + roşu  1

   Lampă de semnalizare trifazată  
   Se livrează cu becuri 230/400 V±  

nedemontabile
 2 031 43 3 becuri neon incolore  0,5

   Accesorii
   Becuri de rezervă E 10 – 1,2 W
 10 044 33 24 V incandescent
 10 044 36 230 V neon
 10 044 37 230 V fluorescent pentru lămpi cu difuzor  

verde şi albastru

 Amb. Ref. Teleruptoare
În conformitate cu standardul IEC 60669-2-2 
230 V± – 110 V=
Monopolar – 16 A – 250 V± 

    Tip  Număr de 
 contact  module

 10 040 15   1 N/D   1

   Bipolar – 16 A – 250 V±

 10 040 16  2 N/D   1

   Tetrapolar – 16 A – 400 V±
Se poate utiliza şi ca tripolar

 1 040 19  4 N/D   2

Auxiliare pentru teleruptor
• Se clipsează în partea stângă a teleruptorului 
• 1 auxiliar pentru 1 teleruptor
Contact auxiliar inversor
Se foloseşte pentru semnalizarea poziţiei 
contactelor teleruptorului

       Număr de
    I max. Tensiune Contacte module
 1 040 85   5 A 250 V± - 50 Hz N/Î + N/D 0,5

Dispozitiv auxiliar pentru comandă centralizată(1)

Permite comanda centralizată, dintr-un singur 
punct, a mai multor teleruptoare (de exemplu, post 
de pază) 
Permite comanda teleruptoarelor cu ajutorul 
întrerupătoarelor programabile 
Câte un auxiliar pentru fiecare 

Număr de
 

teleruptor comandat module 
 

 1 040 86 Pentru teleruptor 12 V± – 48 V±  0,5 
sau 8 V= – 24 V=

 1 040 87 Pentru teleruptor 230 V± – 50 Hz 0,5

Compensator pentru teleruptoare
• Se foloseşte pentru a comanda teleruptoarele 
cu ajutorul butoanelor prevăzute cu LED 
• Se conectează la bornele bobinei teleruptorului 
• Se conectează un compensator pentru 
9–16 butoane echipate cu LED, având un consum de 
0,55 mA  
(sau curent total consumat de 4,5 – 8 mA) 
• Se conectează două compensatoare pentru 
17–24 butoane echipate cu LED, având un consum  
de 0,55 mA (sau curent total   
consumat de 8,5 – 12 mA) Număr de 

 1 040 89 Compensator de impedanţă 
module

 
pentru teleruptoare 230 V± – 50 Hz 1

butoane de comandă – întreruptoare 
şi lămpi de semnalizare

teleruptoare


