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LR 4 500
disjunctoare de la 4 la 63 A 
curbă C

DNX™ 4 500
disjunctoare fază + nul

În conformitate cu norma IEC 60898
Capacitate de rupere: 4 500 A
Nu sunt compatibile cu auxiliarele sau blocurile diferenţiale DX

060 12 060 17 060 20

 Amb. Ref. DNX fază + nul – 230 Vˆ
   În conformitate cu norma NF EN 60898 

Capacitate de rupere 
 4 500 – NF EN 60898

   4,5 kA – IEC 60947-2
   Curent Număr de 
  Curbă     nominal module 
  C (A) de 17,5 mm

 10 060 12  2 1
 10 060 15  6 1
 10 060 17  10 1
 10 060 19  16 1
 10 060 20  20 1
 10 060 21  25 1
 10 060 22  32 1

6050 506050 03 6050 26

 Amb. Ref. Monopolar – 230 / 240 VA
  Curbă Curent Număr 
  C nominal (A) de module

 10 6050 01 4 1 
 10 6050 02 6 1 
 10 6050 03 10 1 
 10 6050 04 16 1 
 10 6050 05 20 1 
 10 6050 06 25 1 
 10 6050 07 32 1 
 10 6050 08 40 1 
 10 6050 09 50 1 
 10 6050 10 63 1

   Bipolar – 400 VA
  Curbă Curent Număr 
  C nominal (A) de module

 5 6050 21 4 2 
 5 6050 22 6 2 
 5 6050 23 10 2 
 5 6050 24 16 2 
 5 6050 25 20 2 
 5 6050 26 25 2 
 5 6050 27 32 2 
 5 6050 28 40 2 
 5 6050 29 50 2 
 5 6050 30 63 2

   Tripolar – 400 VA
  Curbă Curent Număr 
  C nominal (A) de module

 1 6050 41 4 3 
 1 6050 42 6 3 
 1 6050 43 10 3 
 1 6050 44 16 3 
 1 6050 45 20 3 
 1 6050 46 25 3 
 1 6050 47 32 3 
 1 6050 48 40 3 
 1 6050 49 50 3 
 1 6050 50 63 3

Caracteristici tehnice (p. 35)
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DX-E 6 000  – 6 kA
disjunctoare magneto-termice de la 6 la 63 A 
curbe B şi C

DX™ 6 000, 6 kA

033 28034 33

Capacitate de rupere : 
 6 000 – IEC 60898 – 400 VA 
6 kA – IEC 60947-2 – 400 VA

 Amb. Ref. Monopolar – 230 / 400 V±
  Curbă Curbă   Curent  Număr
  B C   nominal (A) de module
 10 032 66 033 82   6 1
 10 032 68 033 84   10 1
 10 032 70 033 86   16 1
 10 032 71 033 87   20 1
 10 032 72 033 88   25 1
 10 032 73 033 89   32 1
 10 032 74 033 90   40 1
 10 032 75 033 91   50 1
 10 032 76 033 92   63 1

   Bipolar – 400 V±
  Curbă Curbă   Curent  Număr
  B C   nominal (A) de module
 5 033 08 034 29   6 2
 5 033 10 034 31   10 2
 5 033 12 034 33   16 2
 5 033 13 034 34   20 2
 5 033 14 034 35   25 2
 5 033 15 034 36   32 2
 5 033 16 034 37   40 2
 5 033 17 034 38   50 2
 5 033 18 034 39   63 2

   Tripolar – 400 V±
  Curbă Curbă   Curent  Număr
  B C   nominal (A) de module
 1 033 22 034 47   6 3
 1 033 24 034 49   10 3
 1 033 26 034 51   16 3
 1 033 27 034 52   20 3
 1 033 28 034 53   25 3
 1 033 29 034 54   32 3
 1 033 30 034 55   40 3
 1 033 31 034 56   50 3
 1 033 32 034 57   63 3

   Tetrapolar – 400 V±
  Curbă Curbă   Curent  Număr
  B C   nominal (A) de module
 1 033 68 034 89   6 4
 1 033 70 034 91   10 4
 1 033 72 034 93   16 4
 1 033 73 034 94   20 4
 1 033 74 034 95   25 4
 1 033 75 034 96   32 4
 1 033 76 034 97   40 4
 1 033 77 034 98   50 4
 1 033 78 034 99   63 4

Accesorii de racordare (p. 52)

032 70

>>>

Protecţie, 
identificare  
rapidă 
şi semnalizare

>  Dispozitivele de protecţie din 
tablourile electrice trebuie să fie 
întotdeauna uşor identificabile pentru 
a permite intervenţia imediată

>  Disjunctoarele DX™ 6 000 sunt 
echipate cu un suport pentru etichetă, 
care permite identificarea imediată  
a circuitului protejat. Dispozitivele 
auxiliare permit semnalizarea  
la distanţă a poziţiei contactelor

Caracteristici tehnice (p. 35)
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 Amb. Ref. Monopolar – 230 / 400 VA
  Curbă Curbă   Curent  Număr
  B C   nominal (A) de module

 1 061 52 063 68   1 1
 1 061 53 063 69   2 1
 1 061 54 063 70   3 1
 1 061 55 063 71   4 1
 1 061 56 063 72   6 1
 10 061 58 063 74   10 1
 10 061 60 063 76   16 1
 1 061 61 063 77   20 1
 1 061 62 063 78   25 1
 101 061 63 063 79   32 1
 1 061 64 063 80   40 1
 1 061 65 063 81   50 1
 1 061 66 063 82   63 1

   Fază + nul – 230 VA
    Nulul (de lucru) este poziţionat  

în partea dreaptă
  Curbă Curbă   Curent  Număr
  B C   nominal (A) de module

 1  064 01   0,5 1
 1 061 89 064 03   1 1
 1 061 95 064 04   2 1
 1 061 96 064 05   3 1
 1 061 97 064 06   4 1
 1 061 98 064 07   6 1
 10 062 00 064 09   10 1
 10 062 02 064 12   16 1
 1 062 03 064 13   20 1
 1 062 04 064 14   25 1
 1 062 05 064 15   32 1
 1 062 06 064 16   40 1

   Tripolar + nul – 400 VA
    Nulul (de lucru) este poziţionat  

în partea dreaptă
  Curbă Curbă   Curent  Număr
  B C   nominal (A) de module

 1 063 31 065 39   6 4
 1 063 34 065 41   10 4
 1 063 36 065 43   16 4
 1 063 37 065 44   20 4
 1 063 38 065 45   25 4
 1 063 39 065 46   32 4
 1 063 40 065 47   40 4
 1 063 41 065 48   50 4
 1 063 42 065 49   63 4

   Bipolar – 400 VA
  Curbă Curbă   Curent  Număr
  B C   nominal (A) de module

 1 062 57 064 60   1 2
 1 062 58 064 61   2 2
 1 062 59 064 62   3 2
 1 062 60 064 63   4 2
 1 062 61 064 64   6 2
 5 062 63 064 66   10 2
 5 062 65 064 68   16 2
 1 062 66 064 69   20 2
 1 062 67 064 70   25 2
 1 062 68 064 71   32 2
 1 062 69 064 72   40 2
 1 062 70 064 73   50 2
 1 062 71 064 74   63 2

Caracteristici tehnice (p. 35)

 Amb. Ref. Tripolar – 400 VA
  Curbă Curbă   Curent  Număr
  B C   nominal (A) de module

 1 062 77 064 80   1 3
 1 062 78 064 81   2 3
 1 062 79 064 82   3 3
 1 062 80 064 83   4 3
 1 062 81 064 84   6 3
 1 062 83 064 86   10 3
 1 062 85 064 88   16 3
 1 062 86 064 89   20 3
 1 062 87 064 90   25 3
 1 062 88 064 91   32 3
 1 062 89 064 92   40 3
 1 062 90 064 93   50 3
 1 062 91 064 94   63 3

   Tetrapolar – 400 VA
  Curbă   Curent  Număr
  C   nominal (A) de module

 1 065 55   1 4
 1 065 56   2 4
 1 065 57   3 4
 1 065 58   4 4
 1 065 59   6 4
 1 065 61   10 4
 1 065 63   16 4
 1 065 64   20 4
 1 065 65   25 4
 1 065 66   32 4
 1 065 67   40 4
 1 065 68   50 4
 1 065 69   63 4

Capacitate de rupere : 
 6 000 – IEC 60898 – 400VA 
10 kA – IEC 60947-2 – 400VA

064 91 065 66062 02 064 68063 72 063 38

DX™ 6 000  – 10 kA
disjunctoare magneto-termice până la 63 A 
curbe B şi C
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RCBO DX™ 6 000  – 10 kA şi DX™ 10 000
disjunctoare cu protecţie diferenţială 
tip AC şi A

078 86 079 19 079 80

Caracteristici tehnice (p. 35)

 Amb. Ref. Tip AC

   Detectează componenta alternativă a curenţilor  
de defect

   Monopolar – 230 VA
     Sensibilitate Curent nominal Număr 

  (A) de module

 1 6064 00   30 mA  10 1
 1 6064 01   30 mA  16 1
 1 6064 02   30 mA  20 1
 1 6064 03   30 mA  25 1
 1 6064 04   30 mA  32 1
 1 6064 05   30 mA  45 1
   Fază + nul – 230 VA
   Nulul (de lucru) este poziţionat în partea dreaptă
 1 078 79   10 mA  16 2
 1 078 81   30 mA  3 2
 1 078 83   30 mA  6 2
 1 078 84   30 mA  10 2
 1 078 86   30 mA  16 2
 1 078 87   30 mA  20 2
 1 078 88   30 mA  25 2
 1 078 89   30 mA  32 2
 1 078 90   30 mA  40 2
 1 078 94   300 mA  6 2
 1 078 95   300 mA  10 2
 1 078 97   300 mA  16 2
 1 078 98   300 mA  20 2
 1 078 99   300 mA  25 2
 1 079 00   300 mA  32 2
 1 079 01   300 mA  40 2
   Bipolar – 230 / 400 VA
 1 077 45   10 mA  10 4
 1 077 46   10 mA  16 4
 1 077 47   10 mA  20 4
 1 079 11   30 mA  10 4
 1 079 19   30 mA  16 4
 1 079 20   30 mA  20 4
 1 079 21   30 mA  25 4
 1 079 22   30 mA  32 4
 1 079 29   30 mA  40 4
 1 079 30   30 mA  50 4
 1 079 31   30 mA  63 4
 1 079 44   300 mA  10 4
 1 079 46   300 mA  16 4
 1 079 47   300 mA  20 4
 1 079 48   300 mA  25 4
 1 079 49   300 mA  32 4
 1 079 50   300 mA  40 4
 1 079 51   300 mA  50 4
 1 079 52   300 mA  63 4

 Amb. Ref. Tip AC (continuare)

   Tetrapolar – 400 VA
     Sensibilitate Curent nominal Număr 

  (A) de module

 1 079 62   30 mA  10 4
 1 079 64   30 mA  16 4
 1 079 65   30 mA  20 4
 1 079 66   30 mA  25 4
 1 079 67   30 mA  32 4
 1 080 13   30 mA  40 7
 1 080 14   30 mA  50 7
 1 080 15   30 mA  63 7
 1 079 75   300 mA  10 4
 1 079 77   300 mA  16 4
 1 079 78   300 mA  20 4
 1 079 79   300 mA  25 4
 1 079 80   300 mA  32 4
 1 080 31   300 mA  40 7
 1 080 32   300 mA  50 7
 1 080 33   300 mA  63 7

Tip A 
Detectează atât componenta continuă cât şi pe cea 
alternativă a curentului de defect

   Fază + nul – 230 VA
   Nulul (de lucru) este poziţionat în partea dreaptă
     Sensibilitate Curent nominal Număr 

  (A) de module

 1 085 75   10 mA  3 2
 1 085 79   30 mA  6 2
 1 085 85   30 mA  10 2
 1 085 87   30 mA  16 2
 1 085 88   30 mA  20 2
 1 085 89   30 mA  25 2
 1 085 90   30 mA  32 2
 1 085 91   30 mA  40 2
   Tetrapolar – 400 VA
 1 080 75   30 mA  10 4
 1 080 76   30 mA  16 4
 1 080 77   30 mA  20 4
 1 080 78   30 mA  25 4
 1 080 79   30 mA  32 4
 1 080 84   300 mA  10 4
 1 080 85   300 mA  16 4
 1 080 86   300 mA  20 4
 1 080 87   300 mA  25 4
 1 080 88   300 mA  32 4

Capacitate de rupere : 
 6 000 – IEC 61009-1 - 10KA/IEC 60947 - 2 pentru 2 şi 4 poli 
6 000 – IEC 61009-1 - 6KA/IEC 60947 - 2 pentru Fază + Nul 
10 000 IEC 61009 - 1 pentru monopolar 10 kA – IEC 60947-2 (cu excepţia celor monopolare şi monopolare + nul – 6 kA). Curbă C.
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RCD - DX™
întreruptoare diferenţiale 
tip AC şi A 

Caracteristici tehnice (p. 35)

090 53 090 74

• Tip Ac: detectează componenta alternativă a curentului de defect
• Tip A: detectează componenta alternativă şi continuă a curentului de defect
• Tip Hpi (imunitate ridicată): detectează componenta alternativă şi 
continuă a curentului de defect
Imunitate ridicată la declanşări intempestive în mediu cu interferenţe
Conform IEC 61008 - 1 

091 47

 Amb. Ref. Bipolar - 230 V±
   10 mA
  Tip AC Tip A   Curent Număr de
          nominal     module
    (A) 17.5 mm

 1 089 06 090 53  16 2
    30 mA
 1 089 09 090 56  25 2
 1 089 10 090 57  40 2
 1 089 11 090 58  63 2
 1 089 12 090 59  80 2
 1 6027 10 -  100 2
    100 mA
 1 089 15 -  25 2
 1 089 16 -  40 2
 1 089 17 -  63 2
 1 089 18 -  80 2
    300 mA
 1 089 27 090 74  25 2
 1 089 28 090 75  40 2
 1 089 29 090 76  63 2
 1 089 30 090 77  80 2
 1 6027 12 -  100 2
    300 mA (selective)
 1 089 35 090 82  63 2
  Tip Hpi  30 mA

 1 088 22  25 2
 1 088 23  40 2
 1 088 24  63 2
 1 088 25  80 2

 Amb. Ref. Tetrapolar - 400 V± 
Nulul de lucru pe partea dreaptă 

   30 mA
  Tip AC Tip A  Curent Număr de
         nominal     module
    (A) 17.5 mm

 1 089 93 091 40  25 4
 1 089 94 091 41  40 4
 1 089 95 091 42  63 4
 1 089 96 091 43  80 4
 1 - 091 44  100 4
    100 mA
 1 089 99 091 46  25 4
 1 090 00 091 47  40 4
 1 090 01 091 48  63 4
 1 090 02 091 49  80 4
 1 - 091 50  100 4
    300 mA
 1 090 11 091 58  25 4
 1 090 12 091 59  40 4
 1 090 13 091 60  63 4
 1 090 14 091 61  80 4
 1 - 091 62  100 4
    500 mA
 1 090 23 -  25 4
 1 090 24 091 71  40 4
 1 090 25 091 72  63 4
 1 090 26 091 73  80 4
    300 mA (selective)
 1 090 18 091 65  40 4
 1 090 19 091 66  63 4
  Tip Hpi  30 mA

 1 088 26  25 4
 1 088 27  40 4
 1 088 28  63 4
 1 088 29  80 4

6027 10
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caracteristici tehnice pentru disjunctoare

(1) Face obiectul cerinţelor din secţiunea 431-2-2, NFC 15-100, adică:
 –  conductorul neutru în chestiune este considerat a fi protejat efectiv contra 

scurtcircuitelor de către un dispozitiv de protecţie plasat în amonte
 –  sau circuitul în chestiune este protejat de un întreruptor diferenţial 

În acest caz, conductoarele trebuie să aibă aceeaşi secţiune şi să fie protejate de disjunc-
toare cu acelaşi curent nominal şi aceeaşi caracteristică de declanşare (tip B sau C)

(2) Monopolar, bipolar, tripolar + nul sau tetrapolar

   Capacitatea de rupere pentru scheme de legare la pământ IT

Capacitatea de rupere pe un pol a disjunctoarelor la 400 V  
în conformitate cu IEC 60947-2

DX fază + nul (1) 
   

1,5 
 
kAcurbele B şi C 

DX (2), curbele B şi C 

 63 A 3 k A

Icn 1:  capacitatea de rupere pe un singur pol pentru disjunctoare multipolare în cazul unui 
scurtcircuit la pământ

Ui: tensiunea nominală a izolaţiei

   Valoarea tensiunii de izolaţie şi capacitatea de rupere  
în cazul unui scurtcircuit între fază şi nulul de protecţie

  
DX DX

  Fază curbele B şi C
  + nul DX-D < 63 A

 Icn 1 4 500 A 6 kA

 Ui 250 V 500 V

 Secţiune max. conductor
 rigid flexibil

•  disjunctor DX fază + nul 
16 10

 
cu sau fără bloc diferenţial

•  disjunctor DX 
blocuri diferenţiale   63 A  35 25 

   Secţiunea transversală a conductoarelor pentru borne  
cu şuruburi (în mm2)

 Curbe Magnetic – valoare limită

 Z(1) 2,4 până la 3,6 In

 B 3 până la 5 In

 C 5 până la 10 In

 D                                10 până la 14 In  (10 până la 20 în funcţie de standard)

 MA(1) 12 până la 24

(1) Pentru curba Z, vă rugăm consultaţi Catalogul Legrand România 2008-2009

  Curbe de declanşare pentru disjunctoare
• Declanşarea releului termic la o temperatură de 30 °C

  Protecţia circuitelor de curent continuu
Disjunctoarele Lexic DX şi DX-H Lexic (1P / 2P / 3P / 4P – In   63 A), 
concepute pentru a fi folosite la tensiuni de 230 / 400 VA, pot fi  
folosite şi în circuite de curent continuu 
În acest caz, trebuie avute în vedere următoarele:
1 – Protecţia împotriva scurtcircuitelor
Pragul maxim de declanşare magnetică trebuie multiplicat cu 1,4 
Exemplu: pentru un disjunctor, curbă C, cu pragul de declanşare între  
5 şi 10, pragul de declanşare la curent continuu va fi între 7 şi 14
2 – Protecţie împotriva suprasarcinilor
Curba de declanşare termică este aceeaşi ca şi pentru curent alternativ
3 – Tensiunea de operare
Tensiunea maximă de operare: 80 V per pol  
(60 V pentru disjunctoare fază + nul) 
Pentru tensiuni mai mari decât această valoare, se conectează în serie  
mai mulţi poli

Exemplu: pentru o tensiune de 110 V,  
se foloseşte un disjunctor bipolar  
şi se conectează cei doi poli în serie

 DX  tensiune 1 p 2 P 3 P 4 P

  Conf. cu   48 V 6 kA 6 kA    

 IEC 60947.2 Icu 110 V   6 kA 6 kA  

    230 V       10 kA

    48 V 100 % 100 %    

  Ics(1) 110 V   100 % 100 %  

    230 V       100 %

(1) Ca procent din Icu

5 – Repartizarea polilor
Pentru a alege disjunctorul şi a determina repartizarea polilor activi, 
trebuie să se cunoască modul în care instalaţia este legată la pământ
• Sursa cu un pol legat la pământ:
Se utilizează toţi polii necesari pentru protecţie pe cealaltă polaritate 
(care nu este legată la pământ). Dacă este necesară şi izolarea,  
se adaugă un pol adiţional pe borna legată la pământ

4 – Capacitatea de rupere
4 000 A pentru un disjunctor monopolar (80 V= per pol)

La alte tensiuni, capacităţile de rupere sunt cele de mai jos:
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caracteristici tehnice pentru disjunctoare (continuare)

 DX-H LEXIC  tensiune 1 P 2 P 3 P 4 P

 Conf. cu  ≤ 48 V 10 kA 10 kA

 IEC 60947.2 Icu 110 V   10 kA 10 kA

    230 V       15 kA

 DX LEXIC  tensiune 1 P 2 P 3 P 4 P

 Conf. cu  ≤ 48 V 6 kA 6 kA 

 IEC 60947.2 Icu 110 V   6 kA 6 kA

    230 V       10 kA

• Circuit legat la pământ printr-un punct central:
Pentru protecţia fiecărei borne a sursei se utilizează numărul de poli 
necesari pentru întreruperea Isc max. la jumătate din valoarea tensiunii

Exemplu: circuit legat la pământ printr-un punct central / U = 230 V= / 
Icc = 6 kA / In = 10 A 
Se protejează fiecare pol folosind un disjunctor capabil de a rupe 6 kA 
la jumătate din valoarea tensiunii, de ex.: 115 V (DX tetrapolar 10 A  
cu 2 poli pe fiecare polaritate)

• Sursa izolată faţă de pământ:
Pentru protecţie se utilizează numărul de poli necesari pentru 
întreruperea ambelor polarităţi, astfel încât să se asigure protecţie  
în cazul unui dublu efect de legare la pământ (în special dacă există  
mai multe circuite legate în paralel)

Exemplu: sursa izolată faţă de pământ / U = 48 V= / Icc = 4,5 kA / In = 40 A
Circuitul se protejează cu un disjunctor capabil să întrerupă 4,5 kA la 
48 V şi să protejeze ambele polarităţi ale sursei 
(Disjunctor DX bipolar 40 A cu un pol pe fiecare polaritate)

Caz special de continuitate în serviciu
În anumite locaţii, unde nu există personal, şi unde este necesară  
o supraveghere specială pentru a asigura continuitatea funcţionării,  
nu este permisă declanşarea accidentală a întreruptorului diferenţial 
(staţii de pompare, relee telefonice / TV sau radio)

Combinarea unui disjunctor cu protecţie diferenţială HPi cu un 
dispozitiv de comandă de la distanţă şi un dispozitiv de reanclanşare 
automată asigură o continuitate optimă a funcţionării

■   Caracteristici de declanşare  
pentru întreruptoare diferenţiale

• Valori medii

■ Caz particular: continuitatea în serviciu

În unele locuri greu controlabile, unde continuitatea funcţionării  
trebuie monitorizată, nu este permisă declanşarea prematură  
a întreruptorului diferenţial 
De exemplu, staţii de pompare, relee telefonice / TV sau radio 
Continuitatea funcţionării se poate obţine folosind un disjunctor  
cu protecţie diferenţială Hpi combinat cu un dispozitiv  
de comandă de la distanţă şi un dispozitiv de reanclanşare automată
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caracteristici tehnice pentru disjunctoare (continuare)

  Disjunctoare amonte
 Întreruptor DX
 diferenţial (Curbe B şi C)
 aval  fază + 2 P, 3 P
    nul şi 4 P

 2 P 16 A 6 10

 
230 V

 25 A 6 10

  40 A 6 10

  63 A 6 10

  80 A 6 10

 4 P 25 A 1,5(1) 10

 
230/400 V

 40 A 1,5(1) 10

  63 A  10

  80 A  

■   Stabilitate la scurtcircuit: cartuşe fuzibile şi întreruptoare 
diferenţiale (în kA)

Atenţie: pentru întreruptoarele diferenţiale este recomandabil  
să se folosească protecţie la suprasarcină 

  Întreruptoare 
  diferenţiale amonte 

gG cartuşe fuzibile amonte

 2 P  16 A 25 A 40 A 63 A 80 A
 230 V  

100 100 30 10 6 16 – 80 A

 4 P 
 230 / 400 V  - 100 100 50 15
 25 – 80 A

■  Stabilitate la scurtcircuit pentru disjunctoare  
şi întreruptoare diferenţiale (în kA)

Atenţie: pentru întreruptoarele diferenţiale este recomandabil  
să se folosească protecţie la suprasarcină

■  Capacitatea de rupere la curent de defect 
pentru disjunctoarele diferenţiale DX

IΔm în conformitate cu EN 61009-1

■   Funcţionarea întreruptoarelor şi a disjunctoarelor 
diferenţiale

■   Tip Ac         – aplicaţii standard
Întreruptoarele diferenţiale tip AC detectează curentul alternativ de 
defect. În majoritatea cazurilor (aplicaţii standard), ele sunt folosite 
pentru detectarea curenţilor alternativi la la 50 / 60 Hz.

■   Tip A       – aplicaţii specifice: linii dedicate
În plus faţă de caracteristicile întreruptoarelor tip AC, tipul A  
detectează şi componenta continuă a curentului de defect. 
Ele se folosesc de fiecare dată când curentul de defect nu este  
sinusoidal. Se folosesc mai ales pentru următoarele aplicaţii specifice 
(linii dedicate) sau echipamente care pot produce curent de defect  
de tip continuu, motoare cu invertoare de frecvenţă etc.

■   Tip Hpi             – aplicaţii speciale
Întreruptoarele diferenţiale tip Hpi sunt dispozitive care oferă protecţie 
adiţională la declanşarea prematură în cazul în care sunt depăşite 
semnificativ nivelurile valorilor standard. 
Pot detecta curenţi de defect de tip alternativ şi continuu (tip A) 
Funcţionează între – 25 °C şi + 40 °C 
Sunt folosite în aplicaţii speciale, unde:
• pierderea de informaţie poate produce pagube, de exemplu linii  
de furnizare a energiei pentru computere (bănci, echipamente în baze 
militare, centre de rezervări, curse aeriene etc.); 
• întreruperea funcţionării poate produce pagube (maşini automate, 
echipamente medicale etc.);
Sunt, de asemenea, folosite: 
• în zone cu risc ridicat de descărcări electrice; 
• în zone unde cablurile sunt expuse unui nivel ridicat de interferenţe 
(folosirea de dispozitive fluorescente etc.); 
• în zone unde sunt folosite cabluri lungi.

Disjunctoare diferenţiale
– P + N 3 000 A

– Monoboc 2 P (4 module) 6 000 A

– Monobloc 4 P 10 până la 32 A (4 module) 4 500 A

– Monobloc 4 P 40 până la 63 A (7 module) 6 000 A

Blocuri diferenţiale 
- DX DX-H, 6 000  6 000 A

(1) Icn 1 la 400 V± pe un pol în schema de legare la pământ IT
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Coduri de catalog în roşu: produse noi

Nivel de risc ridicat: construcţii echipate cu instalaţie de protecţie împotriva trăsnetelor, structuri metalice,  
construcţii aflate la altitudine
IEC 60364: Descărcătorul de supratensiune se amplasează obligatoriu în tabloul principal în conjuncţie cu instalaţia  
de paratrăsnet

Nivel de risc mediu: construcţii alimentate prin reţele electrice aeriene, construcţii aflate în zone muntoase, izolate, aflate  
la capătul liniilor electrice, amplasate lângă apă sau lângă zone împădurite
Zona AQ2 (indicele keraunic > 25 zile pe an): descărcătorul de supratensiune se amplasează obligatoriu în tabloul principal când 
instalaţia electrică este alimentată prin reţea aeriană în conformitate cu IEC 60364

Nivel de risc scăzut: construcţii amplasate în zone urbane, în zone de şes, alimentate prin reţele electrice subterane

Ridicat

Mediu

Scăzut

(1)

  LOCUINŢE CLĂDIRI MICI CLĂDIRI 
  INDIVIDUALE REZIDENŢIALE DE BIROURI 

  
  

 

 

 

 Reţea electrică Nivel de risc Reţea Tablou principal: descărcător de supratensiune + protecţie asociată 

  1P + N 2  x 039 10 + 064 72 – 2 x  039 10 + 064 72 

  3P + N 4  x 039 10 + 065 67 4  x 039 10 + 065 67 4 x  039 10 + 065 67 

  1P + N 039 41 + 064 69 – 039 31 + 064 69 

  3P + N 039 43 + 065 64 039 33 + 065 64 039 33 + 065 64 

  1P + N 039 41 + 064 69 – 039 41 + 064 69 

  3P + N 039 43 + 065 64 039 43 + 065 64 039 43 + 065 64 

   Tablou secundar: descărcător de supratensiuni + protecţie asociată 

 
Toate nivelurile

 1P + N 039 41 + 064 69 039 41 + 064 69 039 41 + 064 69 

 
de risc

 3P – – – 

 

Toate zonele

 3P + N 039 43 + 065 64 039 43 + 065 64 039 43 + 065 64 

   Echipamente sensibile (electronice, computere): protecţie de proximitate 

 
   • • • 

 Reţele de comunicaţii   Reţele de comunicaţii (reţele de date, linii telefonice) 

   Se recomandă protecţia tuturor liniilor electrice prezente într-o instalaţie 
   (inclusiv reţelele de comunicaţie: reţele de date, linii telefonice) 

OFFICE

AQ2

sau

AQ2

sau

descărcătoare de supratensiuni
alegerea descărcătorului de supratensiuni şi a echipamentului de protecţie asociat


