
Plexo IP 55
Flexibilitatea mecanismelor modulare

> Modularitate cu 3 coduri de catalog

> Versiune monobloc pentru funcţiunile de bază

Cu montaj 
îngropat >

Montaj  
aparent > >

>Mecanism comun pentru montaj 
aparent sau îngropat

Montaj îngropat, Plexo gri

Montaj aparent, Plexo griDoze Plexo IP 55 cu montaj aparent  
cu spaţiu optim de cablare

Suport pentru aparataj Plexo cu montaj 
îngropat: integrare reuşită şi protecţie 
IP 55 garantată

Pentru detalii vă rugăm  
consultaţi Catalogul Legrand 
România 2008-2009

Disponibil la cerere
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921 26

921 01

921 36

Gri RAL 7035
Material: doză din polistiren şi capac din polipropilenă - fără halogen
Interval de temperaturi: - 25 °C - + 40 °C
Autostingere la 650 °C
Conform NF EN 60695 2-1
Capac opac
Garnitură sau orificiu predecupat pentru garnitură ISO pentru cabluri

 Amb. Ref. Doze etanşe rotunde

   Cu repere pentru uşurarea alinierii 
Se folosesc şuruburi de Ø 5 mm  
Alternativ, pentru fixarea pe perete, se pot folosi Ref. 319 57

  650 °C capac fixat prin clipsare
 5/100 921 00 Ø60 mm x 40 mm - 4 garnituri (Ref. 919 10)
 5/100 921 01 Ø70 mm x 45 mm - 4 garnituri (Ref. 919 10)

   Doze etanşe pătrate

   Cu repere pentru uşurarea alinierii 
Se folosesc şuruburi de Ø 5 mm  
Alternativ, pentru fixarea pe perete, se pot folosi Ref. 319 57

   capac fixat prin clipsare
  650 °C 65 x 65 x 40 mm(1)

 5/100 921 04 7 garnituri (Ref. 919 10)
   80 x 80 x 45 mm(1)

 5/100 921 26 7 garnituri (Ref. 919 10)
 5/50 921 27 Cu orificii predecupate

   Doze etanşe pătrate clasa II
   Montaj prin:
   • oricare din punctele interioare de fixare -  

se folosesc şuruburi de Ø 5 mm 
   • sau 3 puncte de fixare situate în colţurile dozei - 

se utilizează şuruburi de Ø 4 mm 
   Cu element de protecţie
   Capac cu fixare în şuruburi tip 1/4 de tură marcare 

I–O, se poate lăsa deschis pe durata instalării
  650 °C 105 x 105 x 55 mm(1)

 5/50 921 36 7 garnituri (Ref. 919 11)
 5/30 921 37 Cu orificii predecupate

   Accesorii

   Baretă cu patru borne de 4 mm2 pentru legături
 20 312 10 Pentru fixarea în dozele Plexo 

Ref. 921 00/01, 921 04/26/27/36/37

(1) Dimensiuni interioare nominale: Înălţime x Lăţime x Adâncime

920 32 920 52

Testarea rezistenţei la fir incandescent: 750 °C (NF EN 60695 2-1) 
Temperatură de operare: - 25°C - + 40°C 
Garnituri elastice interschimbabile 
Colier de ancorare a capacului, fixat prin clipsare de corpul dozei,  
cu excepţia dozelor 310 x 240 şi 360 x 270 
Capacul se deschide/închide în şuruburi tip 1/4 de tură; marcare 0-1 
Ajustarea poziţiei de fixare 
• în 2 sau 4 puncte interioare (şurub cu ø max. 5 mm) 
• în cele 4 colţuri din afara spaţiului de cablaj (şurub cu ø max. 4 mm)
• cu brăţări Ref. 358 02 
Clasa II este asigurată de capacele de protecţie (furnizate) pentru 
şuruburile de fixare

 Amb. Ref. Doze etanşe pătrate
  Gri
  RAL 7035 130 x 130 x 74 mm(1)

 1 920 32 10 garnituri 
Pentru cabluri şi tuburi cu ø între 4 şi 25 mm

   Doze etanşe dreptunghiulare

   155 x 110 x 74 mm(1)

 20 920 42 10 garnituri 
Pentru cabluri şi tuburi cu ø între 4 şi 25 mm

   180 x 140 x 86 mm(1)

 1/10 920 52 10 garnituri 
Pentru cabluri şi tuburi cu ø între 4 şi 32 mm

   220 x 170 x 86 mm(1)

 1/10 920 62 14 garnituri 
Pentru cabluri şi tuburi cu ø între 4 şi 32 mm

   310 x 240 x 124 mm(1)

 1/2 920 82 24 garnituri 
Pentru cabluri şi tuburi cu ø între 4 şi 40 mm

   360 x 270 x 124 mm(1)

 1 920 92 24 garnituri 
Pentru cabluri şi tuburi cu ø între 4 şi 40 mm

(1) Dimensiuni interioare

   Garnituri elastice de rezervă
   Prevăzute cu marcaje pentru diametrele tuburilor  

şi ale cablurilor 
Intrare directă pentru tuburi (max. 16 mm) şi cabluri

   Ø max. 20 mm
 50 919 10 Pentru doze cu capac fixat prin clipsare
   Ø max. 25 mm
 50 919 11 Pentru doze 105 x 105 x 55 mm (Ref. 921 36)
   Ø max. 20 mm
 50 919 14 Gri (RAL 7035)
   Ø max. 25 mm
 50 919 15 Gri (RAL 7035)
   Ø max. 32 mm
 50 919 16 Gri (RAL 7035)
   Ø max. 40 mm
 50 919 17 Gri (RAL 7035)

doze PlexoTM IP 55 - IK 07 doze PlexoTM IP 55 - IK 07
cu garnituri elastice cu intrare directă

Ambalare indicată cu caractere îngroşate: Cantităţi minime care pot fi comandate


