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Prelungitor 3 prize cu CP førø întrerupøtor, cablu 3x1mm

P
relungitoare førø întrerupøtor

Caracteristici 

Tip: 3PR-3M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 3m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 400

Volum (cm3): 924

Cod EAN: 5948668001982

Bucøði cutie / bax: 30

Caracteristici 

Tip: 3PR-1.5M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 1.5m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 281

Volum (cm3): 880

Cod EAN: 5948668003528

Bucøði cutie / bax: 30

Caracteristici 

Tip: 3PR-2M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 2m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 320

Volum (cm3): 1012

Cod EAN: 5948668003535

Bucøði cutie / bax: 50

1,5m 3m2m

Standard: SR CEI 60884-1:2003; SR EN 61058-1:2003

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

50 Hz
230 V IP

20
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Prelungitor 3 prize cu CP førø întrerupøtor, cablu 3x1mm

P
re

lu
ng

ito
ar

e 
fø

rø
 în

tr
er

up
øt

or

Caracteristici 

Tip: 3PR-10M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 10m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU
Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V
Frecvenðø: 50Hz
Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr):

Volum (cm3):

Cod EAN: 5948668003542

Bucøði cutie / bax: 20

Caracteristici 

Tip: 3PR-5M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 495

Volum (cm3): 1104

Cod EAN: 5948668001999

Bucøði cutie / bax: 20

Caracteristici 

Tip: 3PR-7M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 7m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 620

Volum (cm3): 1300

Cod EAN: 5948668003559

Bucøði cutie / bax: 20

5m 10m7m

Standard: SR CEI 60884-1:2003; SR EN 61058-1:2003

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

50 Hz
230 V IP
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Prelungitor 4 prize cu CP førø întrerupøtor, cablu 3x1mm

3m1.5m 5m

Caracteristici 

Tip: 4PR-3M

Numar prize: 4

Lungime cablu: 3m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 376

Volum (cm3): 1152

Cod EAN: 5948668002842

Bucøði cutie / bax: 30

Caracteristici 

Tip: 4PR-1.5M

Numar prize: 4

Lungime cablu: 1.5m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 331

Volum (cm3): 672

Cod EAN: 5948668018911

Bucøði cutie / bax: 30

Caracteristici 

Tip: 4PR-5M

Numar prize: 4

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 506

Volum (cm3): 1352

Cod EAN: 5948668002859

Bucøði cutie / bax: 20
P

relungitoare førø întrerupøtor

Standard: SR CEI 60884-1:2003; SR EN 61058-1:2003

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
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230 V IP
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Standard: SR CEI 60884-1:2003; SR EN 61058-1:2003

Prelungitor 5 prize cu CP førø întrerupøtor, cablu 3x1mm

3m1.5m 5m

Caracteristici 

Tip: 5PR-3M

Numar prize: 5

Lungime cablu: 3m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 427

Volum (cm3): 1120

Cod EAN: 5948668004198

Bucøði cutie / bax: 30

Caracteristici 

Tip: 5PR-1.5M

Numar prize: 5

Lungime cablu: 1.5m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 366

Volum (cm3): 812

Cod EAN: 5948668018935

Bucøði cutie / bax: 30

Caracteristici 

Tip: 5PR-5M

Numar prize: 5

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 542

Volum (cm3): 1320

Cod EAN: 5948668002002

Bucøði cutie / bax: 20

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

50 Hz
230 V IP
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Prelungitor 6 prize cu CP førø întrerupøtor, cablu 3x1mm

3m1.5m 5m

Caracteristici 

Tip: 6PR-3M

Numar prize: 6

Lungime cablu: 3m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 423

Volum (cm3): 1364

Cod EAN: 5948668004204

Bucøði cutie / bax: 30

Caracteristici 

Tip: 6PR-1.5M

Numar prize: 6

Lungime cablu: 1.5m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 411

Volum (cm3): 1056

Cod EAN: 5948668018959

Bucøði cutie / bax: 30

Caracteristici 

Tip: 6PR-5M

Numar prize: 6

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 560

Volum (cm3): 1536

Cod EAN: 5948668004211

Bucøði cutie / bax: 20
P

relungitoare førø întrerupøtor

Standard: SR CEI 60884-1:2003; SR EN 61058-1:2003

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

50 Hz
230 V IP
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Prelungitor 3 prize cu CP ši întrerupøtor VDE, cablu 3x1mm

3m 5m

Caracteristici 

Tip: 3PR-3M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 3m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 387

Volum (cm3): 1040

Cod EAN: 5948668010595

Bucøði cutie / bax: 30

Caracteristici 

Tip: 3PR-5M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 540

Volum (cm3): 1248

Cod EAN: 5948668010601

Bucøði cutie / bax: 20
P

relungitoare cu întrerupøtor

Standard: SR CEI 60884-1:2003; SR EN 61058-1:2003

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

50 Hz
230 V IP
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Prelungitor 4 prize cu CP ši întrerupøtor VDE, cablu 3x1mm

3m1.5m 5m

Caracteristici 

Tip: 4PR-3M

Numar prize: 4

Lungime cablu: 3m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 434

Volum (cm3): 1040

Cod EAN: 5948668010557

Bucøði cutie / bax: 30

Caracteristici 

Tip: 4PR-1.5M

Numar prize: 4

Lungime cablu: 1.5m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 378

Volum (cm3): 720

Cod EAN: 5948668018928

Bucøði cutie / bax: 30

Caracteristici 

Tip: 4PR-5M

Numar prize: 4

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 570

Volum (cm3): 1248

Cod EAN: 5948668010564

Bucøði cutie / bax: 20
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Standard: SR CEI 60884-1:2003; SR EN 61058-1:2003

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

50 Hz
230 V IP
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Prelungitor 5 prize cu CP ši întrerupøtor VDE, cablu 3x1mm

3m1.5m 5m

Caracteristici 

Tip: 5PR-3M

Numar prize: 5

Lungime cablu: 3m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 445

Volum (cm3): 1120

Cod EAN: 5948668010571

Bucøði cutie / bax: 30

Caracteristici 

Tip: 5PR-1.5M

Numar prize: 5

Lungime cablu: 1.5m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 405

Volum (cm3): 924

Cod EAN: 5948668018942

Bucøði cutie / bax: 30

Caracteristici 

Tip: 5PR-5M

Numar prize: 5

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 520

Volum (cm3): 1320

Cod EAN: 5948668010588

Bucøði cutie / bax: 20

Prelungitoare 
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P
relungitoare cu întrerupøtor

Standard: SR CEI 60884-1:2003; SR EN 61058-1:2003

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

50 Hz
230 V IP
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Prelungitor 6 prize cu CP ši întrerupøtor VDE, cablu 3x1mm

3m1.5m 5m

Caracteristici 

Tip: 6PR-3M

Numar prize: 6

Lungime cablu: 3m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 474

Volum (cm3): 1496

Cod EAN: 5948668011790

Bucøði cutie / bax: 30

Caracteristici 

Tip: 6PR-1.5M

Numar prize: 6

Lungime cablu: 1.5m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 445

Volum (cm3): 1088

Cod EAN: 5948668018966

Bucøði cutie / bax: 30

Caracteristici 

Tip: 6PR-5M

Numar prize: 6

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 607

Volum (cm3): 1584

Cod EAN: 5948668011783

Bucøði cutie / bax: 20
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Standard: SR CEI 60884-1:2003; SR EN 61058-1:2003

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

50 Hz
230 V IP
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Prelungitor 3 prize cu CP førø întrerupøtor, cablu 3x1.5mm

Caracteristici 

Tip: 3PR-3M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 3m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 480

Volum (cm3): 1450

Cod EAN: 5948668018560

Bucøði cutie / bax: 25

Caracteristici 

Tip: 3PR-1.5M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 1.5m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 400

Volum (cm3): 1250

Cod EAN: 5948668018546

Bucøði cutie / bax: 50

Caracteristici 

Tip: 3PR-2M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 2m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 450

Volum (cm3): 1350

Cod EAN: 5948668018553

Bucøði cutie / bax: 30

1,5m 3m2m

P
relungitoare førø întrerupøtor

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

Standard: SR CEI 60884-1:2003+C91:2007

NOU50 Hz
230 V IP

20

25
0V

~

2P
+

MAX 16
A

168mm

49mm

Orificii de prindere 
pe perete

Inel de agøðat

www.chorus.ro



Orificii de prindere 
pe perete

Inel de agøðat

Prelungitoare

345LOHUIS • HEPOL / Catalog 2013

Prelungitor 3 prize cu CP førø întrerupøtor, cablu 3x1.5mm

Caracteristici 

Tip: 3PR-10M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 10m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 690

Volum (cm3): 2500

Cod EAN: 5948668018591

Bucøði cutie / bax: 10

Caracteristici 

Tip: 3PR-5M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 250Va

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 530

Volum (cm3): 1800

Cod EAN: 5948668018577

Bucøði cutie / bax: 20

Caracteristici 

Tip: 3PR-7M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 7m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 590

Volum (cm3): 2000

Cod EAN: 5948668018584

Bucøði cutie / bax: 15

5m 10m7m
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Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

Standard: SR CEI 60884-1:2003+C91:2007
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Prelungitor 4 prize cu CP førø întrerupøtor, cablu 3x1.5mm

3m 5m

Caracteristici 

Tip: 4PR-3M

Numar prize: 4

Lungime cablu: 3m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 434

Volum (cm3): 1250

Cod EAN: 5948668018621

Bucøði cutie / bax: 25

Caracteristici 

Tip: 4PR-5M

Numar prize: 4

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 603

Volum (cm3): 1440

Cod EAN: 5948668018638

Bucøði cutie / bax: 15
P

relungitoare førø întrerupøtor

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

Standard: SR CEI 60884-1:2003+C91:2007
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Prelungitor 5 prize cu CP førø întrerupøtor, cablu 3x1.5mm

3m 5m

Caracteristici 

Tip: 5PR-3M

Numar prize: 5

Lungime cablu: 3m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 560

Volum (cm3): 2310

Cod EAN: 5948668018669

Bucøði cutie / bax: 20

Caracteristici 

Tip: 5PR-5M

Numar prize: 5

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 620

Volum (cm3): 2510

Cod EAN: 5948668018676

Bucøði cutie / bax: 15

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Se poate monta pe perete;

Standard: SR CEI 60884-1:2003+C91:2007

NOU50 Hz
230 V IP

20

25
0V

~

2P
+

MAX 16
A

MAX 16
A

MAX 16
A

264mm

49mm

Orificii de prindere 
pe perete

Inel de agøðat

www.chorus.ro



Prelungitoare

348 LOHUIS • HEPOL / Catalog 2013

Prelungitor 6 prize cu CP førø întrerupøtor, cablu 3x1.5mm

3m 5m

Caracteristici 

Tip: 6PR-3M

Numar prize: 6

Lungime cablu: 3m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 595

Volum (cm3): 3108

Cod EAN: 5948668018706

Bucøði cutie / bax: 20

Caracteristici 

Tip: 6PR-5M

Numar prize: 6

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 655

Volum (cm3): 3308

Cod EAN: 5948668018713

Bucøði cutie / bax: 15
P

relungitoare førø întrerupøtor

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

Standard: SR CEI 60884-1:2003+C91:2007
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Prelungitor 3 prize cu CP ši întrerupøtor VDE, cablu 3x1.5mm

3m 5m

Caracteristici 

Tip: 3PR-3M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 3m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 490

Volum (cm3): 1450

Cod EAN: 5948668018607

Bucøði cutie / bax: 25

Caracteristici 

Tip: 3PR-5M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 550

Volum (cm3): 1650

Cod EAN: 5948668018614

Bucøði cutie / bax: 20
P

relungitoare cu întrerupøtor

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

Standard: SR CEI 60884-1:2003+C91:2007
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3m 5m

Prelungitor 4 prize cu CP ši întrerupator VDE, cablu 3x1.5mm

Caracteristici 

Tip: 4PR-5M

Numar prize: 4

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 600

Volum (cm3): 2000

Cod EAN: 5948668018652

Bucøði cutie / bax: 15

Caracteristici 

Tip: 4PR-3M

Numar prize: 4

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 540

Volum (cm3): 1800

Cod EAN: 5948668018645

Bucøði cutie / bax: 25
P
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Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

Standard: SR CEI 60884-1:2003+C91:2007
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Prelungitor 5 prize cu CP ši întrerupøtor VDE, cablu 3x1.5mm

Caracteristici 

Tip: 5PR-3M

Numar prize: 5

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 570

Volum (cm3): 2310

Cod EAN: 5948668018683

Bucøði cutie / bax: 25

Caracteristici 

Tip: 5PR-5M

Numar prize: 5

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 630

Volum (cm3): 2510

Cod EAN: 5948668018690

Bucøði cutie / bax: 15
P

relungitoare cu întrerupøtor

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

Standard: SR CEI 60884-1:2003+C91:2007

3m 5m
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Prelungitor 6 prize cu CP ši întrerupøtor VDE, cablu 3x1.5mm

Caracteristici 

Tip: 6PR-3M

Numar prize: 6

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 605

Volum (cm3): 3108

Cod EAN: 5948668018720

Bucøði cutie / bax: 20

Caracteristici 

Tip: 6PR-5M

Numar prize: 6

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: DA

Sarcina maxima: 3500W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 665

Volum (cm3): 3308

Cod EAN: 5948668018737

Bucøði cutie / bax: 15
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Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

Standard: SR CEI 60884-1:2003+C91:2007
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Prelungitor 3 prize ceramic cu CP, cablu 3x1mm

P
relungitoare ceram

ice

Caracteristici 

Tip: MS31-3M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 3m

Tip cablu: 3x1mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Greutate (gr): 436

Volum (cm3): 798

Cod EAN: 5948668017778

Bucøði cutie / bax: 20

Caracteristici 

Tip: MS31-1.5M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 1.5m

Tip cablu: 3x1mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Greutate (gr): 333

Volum (cm3): 608

Cod EAN: 5948668017754

Bucøði cutie / bax: 20

Caracteristici 

Tip: MS31-2M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 2m

Tip cablu: 3x1mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Greutate (gr): 365

Volum (cm3): 595

Cod EAN: 5948668017761

Bucøði cutie / bax: 20

1,5m 3m2m

Standard: SR CEI 60884-1:2003+C91:2007

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

50 Hz
230 V IP
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Caracteristici 

Tip: MS31-10M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 10m

Tip cablu: 3x1mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Greutate (gr): 967

Volum (cm3): 1640

Cod EAN: 5948668017808

Bucøði cutie / bax: 10

Caracteristici 

Tip: 3PR-5M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: 3x1mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Greutate (gr): 579

Volum (cm3): 1008

Cod EAN: 5948668017785

Bucøði cutie / bax: 10

Caracteristici 

Tip: MS31-7M

Numar prize: 3

Lungime cablu: 7m

Tip cablu: 3x1mm

Intrerupator: NU

Sarcina maxima: 2200W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Greutate (gr): 733

Volum (cm3): 1200

Cod EAN: 5948668017792

Bucøði cutie / bax: 10

5m 10m7m

Prelungitor 3 prize ceramic cu CP, cablu 3x1mm
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Standard: SR CEI 60884-1:2003+C91:2007

Domeniu de utilizare:
• Acest produs NU este recomandat a se folosi acoperit, astfel se va evita fenomenul de 
încølzire rapidø (efectul de bobinø);
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši/sau apø;
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, multiplø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

50 Hz
230 V IP

20
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Cuplø plus fišø cu CP ši cablu alb

Caracteristici 

Tip: OY-711A

Numar prize: 1

Lungime cablu: 3m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 441

Volum (cm3): 1500

Cod EAN: 5948668003214

Bucøði cutie / bax: 25

Caracteristici 

Tip: OY-711A

Numar prize: 1

Lungime cablu: 5m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 544

Volum (cm3): 2400

Cod EAN: 5948668003221

Bucøði cutie / bax: 25

3m 5m 

C
uple cu cablu

Domeniu de utilizare:
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši sau apø;
• Acest produs NU este recomandat a se folosi nederulat complet, astfel se va evita 
fenomenul de încølzire rapidø (efectul de bobinø);
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

Standard: SR EN 60335-1:2003+A1:2005

50 Hz
230 V IP

20
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Cuplø plus fišø cu CP ši cablu alb

Caracteristici 

Tip: OY-711A

Numar prize: 1

Lungime cablu: 7m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 674

Volum (cm3): 2880

Cod EAN: 5948668003238

Bucøði cutie / bax: 25

Caracteristici 

Tip: OY-711A; CR-26

Numar prize: 1

Lungime cablu: 10m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 887

Volum (cm3): 2880

Cod EAN: 5948668003245

Bucøði cutie / bax: 25

10m7m

Domeniu de utilizare:
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši sau apø;
• Acest produs NU este recomandat a se folosi nederulat complet, astfel se va evita 
fenomenul de încølzire rapidø (efectul de bobinø);
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

C
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Standard: SR EN 60335-1:2003+A1:2005

50 Hz
230 V IP
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Cuplø plus fišø cu CP ši cablu orange

C
uple cu cablu

Caracteristici 

Tip: OY-711B

Numar prize: 1

Lungime cablu: 50m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 3534

Volum (cm3): 7104

Cod EAN: 5948668004242

Bucøði cutie / bax: 5

Caracteristici 

Tip: OY-711B

Numar prize: 1

Lungime cablu: 30m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 2266

Volum (cm3): 5180

Cod EAN: 5948668004228

Bucøði cutie / bax: 10

Caracteristici 

Tip: OY-711B

Numar prize: 1

Lungime cablu: 40m

Tip cablu: H05VV-F, 3G1mm2

Intrerupator: NU

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10A

Clasa protectie: I

Grad protectie: IP20

Greutate (gr): 2878

Volum (cm3): 5550

Cod EAN: 5948668004235

Bucøði cutie / bax: 8

30m 50m40m

Domeniu de utilizare:
• Acest produs nu se folosešte la exterior, ši nici în încøperile cu particule în suspensie de 
praf ši sau apø;
• Acest produs NU este recomandat a se folosi nederulat complet, astfel se va evita 
fenomenul de încølzire rapidø (efectul de bobinø);
Descriere:
• Fiša este turnatø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;
• Prizø mobilø, nedemontabilø cu contacte laterale de protecðie;

Standard: SR EN 60335-1:2003+A1:2005

50 Hz
230 V IP

20

www.chorus.ro




